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1 UCHWYTY KONCOWE PRZYLACZA

Uchwyt koncowy przytgcza 2x16-35

Z101 Budowa:
Uchwyt koricowy przytgcza 2x16-35 sktada si¢ z nastepujacych elementow:
+ Zaczep - stal cynkowana ogniowo.

- Czesci dociskowe — nowa generacja tworzyw sztucznych odpornych
na promieniowanie UV oraz wptywy atmosferyczne.

- Sruba M8 - o odpowiedniej wytrzymatosci cynkowana ogniowo.

+ Sprezyny z drutu sprezynowego, cynkowane.

Zastosowanie:

Stosowany w systemach izolowanych elektroenergetycznych w przewodach
napowietrznych AsXS(n). Stuzy do zamocowania tych przewodéw do $cian
budynkéw i stupdw za pomoca standardowych hakéw.

Parametry techniczne: przekréj poprzeczny przewodu 2x16-35, moment
dokrecania 22 Nm i dopuszczalne obcigzenie 7 kN.
156

a O Q Nr :r:::::f_‘ Moment Opak. Minimalna sita Waga
kat. ppriewoduy dokrecania szt. zrywajgca (MBL) | kg/szt.
Z101 2x(16-35) 22 Nm 100 7 kN 0,25
8
Uchwyt koricowy przytgcza 4x16-35
Z102 Budowa:

Uchwyt koricowy przytacza 4x16-35 sktada sie z nastepujacych elementow:
» Zaczep - stal cynkowana ogniowo.

+ Czesci dociskowe — nowa generacja tworzyw sztucznych odpornych
na promieniowanie UV oraz wptywy atmosferyczne.

- Sruba M8 - o odpowiedniej wytrzymatosci cynkowana ogniowo.

+ Sprezyny z drutu sprezynowego, cynkowane.

Zastosowanie:

Stosowany w systemach izolowanych elektroenergetycznych w przewodach
napowietrznych AsXS(n). Stuzy do zamocowania tych przewoddéw do $cian
budynkéw i stupéw za pomocg standardowych hakéw.

Parametry techniczne: przekrdj poprzeczny przewodu 4x16-35, moment
dokrecania 22 Nm i dopuszczalne obcigzenie 14 kN.

156

Nr p:p::::;?ny Moment Opak. Minimalna sita Waga
2 O O kat. przewodu dokrecania szt. zrywajaca (MBL) | kg/szt.
Z102 4x(16-35) 22 Nm 100 14 kN 0,27
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OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Uchwyt koncowy 2x25-35

24031

Budowa:
+ Elementy no$ne uchwytu wykonane s3 ze stali stopowej, cynkowanej ogniowo.

- Elementy podtrzymujace przewdd wykonane s3 z nowej generacji tworzyw
sztucznych odpornych na promieniowanie UV oraz wptywy atmosferyczne.

» Tworzywo jest odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Zastosowanie:

Stosowany w systemach izolowanych elektroenergetycznych w przewodach
napowietrznych AsXS(n). Stuzy do zamocowania tych przewodéw do stupdéw
za pomocg standardowych hakéw.

Parametry techniczne: przekréj poprzeczny przewodu 2x25-35, dopuszczalne
obcigzenie 10 kn.

45

Nr
kat.

Przekréj
poprzeczny
przewodu

Moment
dokrecania

Minimalna sita
zrywajaca (MBL)

2x(25-35)

44 Nm

T0kN

O Q Q Z4031

260

46

F ¥

Uchwyt koncowy 4x25-50
Uchwyt koncowy 4x70-120

Budowa:

2403
2404

- Elementy podtrzymujace przewdd wykonane s3 z nowej generacji tworzyw
sztucznych odpornych na promieniowanie UV oraz wptywy atmosferyczne.

+ Elementy przytrzymujace przewéd wykonane sg z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Stosowany w systemach izolowanych elektroenergetycznych w przewodach
napowietrznych AsXS(n). Stuzy do zamocowania tych przewodéw do stupéw
za pomoca standardowych hakéw.

Parametry techniczne: przekrdj poprzeczny przewodu 4x25-50, dopuszczalne
obcigzenie 10 kN, przekréj poprzeczny przewodu 4x70-120, dopuszczalne
obcigzenie 16 kn.

Nr p:;::;‘%y Moment Minimalna sita Waga
kat. I dokrecania zrywajgca (MBL) kg/szt
342 Z403 4x(25-50) 44 Nm 10kN 0,90
‘ Z404 4x(70-120) 44 Nm 16kN 1,28
40 o] I O
|
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1 UCHWYTY KONCOWE PRZYLACZA

Uchwyt koncowy przytgcza 2x16-35

2201

188

O

Z 201
22012

186

f

Z201Z

Uchwyt korncowy przytgcza 4x16-35

2202

186

Budowa:
Uchwyt koricowy przytacza 2x16-35 sktada sie z nastepujgcych elementéw:

+ Obejma - ksztattownik aluminiowy ze specjalnego stopu — odporny
na korozje.

+ Zaczep - stal cynkowana ogniowo.

+ Czesci dociskowe — nowa generacja tworzyw sztucznych odpornych
na promieniowanie UV oraz wptywy atmosferyczne.

- Sruba M8 - o odpowiedniej wytrzymatosci cynkowana ogniowo.
+ Sprezyny z drutu sprezynowego, cynkowane.

+ Uchwyt Z201Z jest wyposazony w nakretke zrywalna.

Zastosowanie:

Stosowany w systemach izolowanych elektroenergetycznych w przewo-
dach napowietrznych AsXS(n). Stuzy do zamocowania tych przewoddéw do
$cian budynkéw i stupéw za pomoca standardowych hakoéw.

Parametry techniczne: przekrdj poprzeczny przewodu 2x16-35, moment
dokrecania 22 Nm i dopuszczalne obcigzenie 7,7 kN.

O

22027 ' Z202

Nr p:pr::::;y Moment Opak. Minimalna sita Waga
kat. —— dokrecania szt. zrywajgca (MBL) | kg/szt.
Z201 2x(16-35) 22Nm 100 7.7kN 0,16

22012 2x(16-35) 22Nm 100 7.7kN 0,16
uchwyt jest wyposazony w nakretke zrywalng
Budowa:

Uchwyt koricowy przytacza 4x16-35 sktada sie z nastepujgcych elementéw:

+ Obejma - ksztattownik aluminiowy ze specjalnego stopu — odporny
na korozje.

+ Zaczep - stal cynkowana ogniowo.

+ Czesci dociskowe — nowa generacja tworzyw sztucznych odpornych
na promieniowanie UV oraz wptywy atmosferyczne.

- Sruba M8 - o odpowiedniej wytrzymatosci cynkowana ogniowo.

+ Sprezyny z drutu sprezynowego, cynkowane.

Zastosowanie:

Stosowany w systemach izolowanych elektroenergetycznych w przewo-
dach napowietrznych AsXS(n). Stuzy do zamocowania tych przewodéw do
$cian budynkéw i stupéw za pomocga standardowych hakéw.

Parametry techniczne: przekréj poprzeczny przewodu 4x16-35, moment
dokrecania 22 Nm i dopuszczalne obcigzenie 12,2 kN.

O

48

Z202Z

Nr p:;:g;?ny Moment Opak. Minimalna sita Waga

kat. SEreal dokrecania szt. zrywajgca (MBL) | kg/szt.
72202 4x(16-35) 22 Nm 100 12,2 kN 0,17
2202z 4x(16-35) 22Nm 100 12,2 kN 0,17

uchwyt jest wyposazony w nakretke zrywalng




OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Uchwyt koncowy przytgcza 2x16-35

ZD201

Budowa:
Uchwyt koncowy przytacza 2x16-35 sktada sie z nastepujacych elementow:
» Zaczep - stal nierdzewna.

+ Czesci dociskowe — nowa generacja tworzyw sztucznych odpornych
na promieniowanie UV oraz wptywy atmosferyczne.

- Sruba M8 - 0 odpowiedniej wytrzymatosci cynkowana ogniowo.
[ C) :]::) + Sprezyny z drutu sprezynowego, cynkowane.

‘ 166 ‘ Zastosowanie:

Stosowany do zamocowania przewodoéw izolowanych w systemach elektro-

«~ -energetycznych w linii napowietrznej AsXS(n). Mocowany do $cian budynkéw
™ i stupdw za pomocg standardowych hakéw.
ZD201Z

Nr p:;::::::w Moment Opak. |Minimalnasitazry-| Waga
kat. e dokrecania szt. wajaca (MBL) kg/szt.
ZD201 2x(16-35) 22Nm 100 1M kN 0,173
ZD201Z 2x(16-35) 22Nm 100 1T kN 0,173
[ C) ] ) uchwyt jest wyposazony w nakretke zrywalng
1 166 |
% %
Uchwyt korncowy przytgcza 4x16-35
ZD202 Budowa:

Uchwyt koricowy przytacza 4x16-35 sktada sig z nastepujacych elementéw:
» Zaczep - stal nierdzewna.

+ Czesci dociskowe — nowa generacja tworzyw sztucznych odpornych
na promieniowanie UV oraz wptywy atmosferyczne.

- Sruba M8 - 0 odpowiedniej wytrzymatosci cynkowana ogniowo.

» Sprezyny z drutu sprezynowego, cynkowane.

O] 1 D)

166 Stosowany do zamocowania przewodéw izolowanych w systemach elektro-
‘ -energetycznych w linii napowietrznej AsXS(n). Mocowany do $cian budynkéw
I i stupéw za pomocg standardowych hakdéw.

Zastosowanie:

T L—1

N
[¥e)
ZD2027 |
Nr p:;::::#y Moment Opak. Minimalna sita Waga
kat. e dokrecania szt. zrywajaca (MBL) | kg/szt.
ZD202 4x(16-35) 22Nm 100 20 kN 0,27
ZD202Z 4x(16-35) 22Nm 100 20 kN 0,27
uchwyt jest wyposazony w nakretke zrywalng
1 166 |
(9]
[¥e)
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CHWYTY KONCOWE

Uchwyt koncowy 2x25-35

SPIN402

SPIN402Z

354

fco=—>

Budowa:

+ Elementy nosne uchwytu wykonane sg ze stali stopowej, cynkowane.

+ Elementy podtrzymujace przewéd wykonane sg z nowej generacji two-
rzyw sztucznych odpornych na promieniowanie UV oraz wptywy atmosfe-
ryczne, ktore to umieszczono w obudowach wykonanych ze specjalnego,
odpornego na korozje aluminium.

Zastosowanie:

Stosowany w systemach izolowanych elektroenergetycznych w przewo-
dach napowietrznych AsXS(n). Stuzy do zamocowania tych przewodéw do
stupow za pomoca standardowych hakoéw.

Parametry techniczne: przekréj poprzeczny przewodu 2x25-35 dopusz-
czalne obcigzenie 10,5 kN.

1[o ol =

Uchwyt koncowy 4x70-120

SPIN 403
SPIN 404

SPIN403Z
SPIN404zZ

Nr p:‘;f:::;:]ny Moment Minimalna sita Waga
kat. N dokrecania zrywajgca (MBL) kg/szt.
SPIN402 2x(25-35) 44 Nm 10,5 kN 0,80
SPIN402Z 2x(25-35) 44 Nm 10,5 kN 0,80
uchwyt jest wyposazony w nakretke zrywalng
Budowa:

- Elementy nosne uchwytu wykonane sg ze stali stopowej, cynkowane

+ Elementy podtrzymujace przewéd wykonane sg z nowej generacji two-
rzyw sztucznych odpornych na promieniowanie UV oraz wptywy atmosfe-
ryczne, ktére to umieszczono w obudowach wykonanych ze specjalnego,
odpornego na korozje aluminium.

Zastosowanie:

Stosowany w systemach izolowanych elektroenergetycznych w przewo-
dach napowietrznych AsXS(n). Stuzy do zamocowania tych przewodéw do
stupdéw za pomoca standardowych hakéw.

Parametry techniczne: przekrdj poprzeczny przewodu 4x70-120 lub 4x25-70.

To=— 1

75

SPIN 403

Nr p:;:::gjny Moment Minimalna sita Waga
kat. SRl dokrecania zrywajgca (MBL) kg/szt.
SPIN403 4x(25-70) 44 Nm 44 kN 0,91
SPIN403Z 4x(25-70) 44 Nm 44 kN 0,91
uchwyt jest wyposazony w nakretke zrywalng
SPIN404 4x(70-120) 44 Nm 72 kN 1,25
SPIN404z 4x(70-120) 44 Nm 72 kN 1,25
uchwyt jest wyposazony w nakretke zrywalng
354 354
M@ 110 Op ;gj 1[0 ©
SPIN 404 SPIN 404z

SPIN 403Z

()ALPAR



OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Uchwyt przelotowy uniwersalny 2x25-4x70

Z224

Budowa:

«Zaczep wykonany jest z blachy stalowej odpowiednio profilowanej,
zapewniajgc wytrzymato$é niezbedna dlazamocowania przewoddw AsXS(n)
od 2x25 mm2 do 4x70 mm?.

- Sruba dociskowa M8 — o odpowiedniej wytrzymatosci ocynkowana ogniowo.

» Wktadka z tworzywa sztucznego odporna na promieniowanie UV i wptywy
atmosferyczne.

» Uchwyt jest wyposazony w nakretke zrywalna.

Zastosowanie:

Stosowany do przelotowego zawieszania izolowanych przewodéw napo-
wietrznych AsXS(n) o przekrojach 2x25-4x70 mm? na standardowych $érubach
hakowych. Stosowany dla zatomdw 180°-150°.

Nr dZ:Totrc;sec\’Nv;ac;zjv Minimalna sita Waga
kat. AsXS(n) zrywajaca (MBL) kg/szt.
7224 od 2x25 do 4x70 7 kN 0,31

Uchwyt przelotowy uniwersalny 2x25-4x120 Mocny

Z224M

Budowa:

« Zaczep wykonany jest z blachy stalowej odpowiednio profilowanej, zapew-
niajac wytrzymatos$é niezbedna dla zamocowania przewodéw AsXS(n) od
2x25 mm?2 do 4x120 mm?.

- Sruba dociskowa M8 - o odpowiedniej wytrzymatosci ocynkowana ogniowo.

» Wktadka z tworzywa sztucznego odporna na promieniowanie UV i wptywy
atmosferyczne.

Zastosowanie:

Stosowany do przelotowego zawieszania izolowanych przewodéw napo-
wietrznych AsXS(n) o przekrojach 2x25-4x120 mm?2 na standardowych $ru-
bach hakowych. Stosowany dla zatomdw 180°-120°.

Nr js;trise?mméadrg\?v Minimalna sita Waga
kat. AsXS(n) zrywajgca (MBL) kg/szt.

Z224M od 2x25 do 4x120 24kN 0,46
alpar.pl 7




1 UCHWYTY PRZELOTOWE

Uchwyt przelotowy 2/4x16-120

Z2050 Budowa:

« Zaczep wykonany jest z nowej generacji tworzywa sztucznego odpornego
na promieniowanie UV i wptywy atmosferyczne. Dzigki specjalnym wtasci-
wosciom tworzywa oraz odpowiedniej konstrukcji uchwytu przelotowego
charakteryzuje sie on wigkszg wytrzymatoscia od tradycyjnie stosowanych
uchwytéw wykonanych ze stali lub aluminium.

- Otwoér mocujgcy uchwyt przelotowy na srubie hakowej wyposazony jest
w tulejke wzmacniajgcg wykonang ze stali nierdzewne;j.

- Kabtagk dociskowy wyposazony jest w nakretke zrywalng gwarantujgca
prawidtowy montaz po dokreceniu sitg 5 Nm.

Zastosowanie:

Stosowany do przelotowego zawieszania izolowanych przewoddéw napo-
wietrznych ASXS(n) o przekrojach 16-120 mm? na standardowych $rubach
hakowych. Stosowany dla zatomdéw 180°-165°. Dla przewoddéw 2/4x16-70,
dla przewodéw 4x95, 4x120 odcinki proste.

Zastosowanie

Nr do przewodéw Minimalna sita Waga
_ kat. AsXS(n) zrywajgca (MBL) kg/szt.
-
Z2050 2/4x16-120 12 kN 0,19

103

s (DALPAR



OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Uchwyt przelotowy uniwersalny 2x25-4x120 (przyscienny)

7224P Budowa:
« Zaczep wykonany jest z blachy stalowej odpowiednio profilowanej, zapew-
niajac wytrzymatos$é niezbedna dla zamocowania przewodéw AsXS(n) od
2x25 mm?2 do 4x120 mm?.
- Sruba dociskowa M8 — o odpowiedniej wytrzymatosci ocynkowana ogniowo.

» Wktadka z tworzywa sztucznego odporna na promieniowanie UV i wptywy
atmosferyczne.

Zastosowanie:

Stosowany do przelotowego zawieszania izolowanych przewodéw napo-
wietrznych AsXS(n) o przekrojach 2x25-4x120 mm?2 na powierzchniach pta-
skich za pomoca kotkéw rozporowych.

Zastosowanie ] ; -
kl\;i o et Mlnlmaln?;lléi)zrywajqca ;N;sgzi
: AsXS(n) 9 :
7224P od 2x25 do 4x120 1,5 kN 0,35
94 85
Uchwyt przelotowo-narozny SPIN 320
2226 Budowa:

+ Korpus - stal cynkowana ogniowo.

» Wktadki gumowe oraz rolki montazowe z tworzywa sztucznego odpornego
na promieniowanie UV.

Zastosowanie:

Stosowany do przelotowego zawieszania izolowanych przewoddéw napo-
wietrznych AsXS(n) o przekrojach 16-120 mm2 w linii prostej lub pod katem
od 02do 902 na standardowych srubach hakowych. Najczesciej stosowany
na stupach naroznych, w miejscach gdzie przewdéd zmienia kierunek drogi.

Nr Zastosowanlle Minimalna sita zrywajgca Waga

kat Clo PESTEE (MBL) kg/szt

. AsXS(n) :
7226 4x95+2x35, 4x120 60 kN 1

alpar.pl 9



1 SRUBY HAKOWE

Sruba hakowa M16 [ M20
SHI16L160 Budowa:
* Pret stalowy S235: podktadki kwadratowe, nakretka M16 lub M20.
+ Cynkowane ogniowo.
- Gwinty na srubach hakowych sg walcowane.
Zastosowanie:
Stuzg do zawieszania uchwytéw odchgowych i przelotowych mocujacych samonosne
przewody izolowane na stupach E i ZN, na scianach budynkdw itp.
Nr M L Dtugosc¢ gwintu | Obcigzenie dop. w kN Waga
kat. mm mm mm Fx Fy kg/szt.
| L SH16L160 M16 160 100 121 3,5 0,67
'—W SH16L180 M16 180 100 12,1 35 0,75
Ei:ﬂh SH16L200 M16 200 100 12,1 3,5 0,73
SH16L220 Mi16 220 100 121 3,5 0,77
SH16L250 M16 250 100 12,1 3,5 0,82
SH16L280 M16 280 100 12,1 3,5 0,89
SH16L300 Mi16 300 100 121 3,5 0,89
SH16L320 M16 320 100 12,1 3,5 0,90
SH16L350 M16 350 100 12,1 3,5 0,96
SH16L400 Mi16 400 100 121 35 1,05
SH16L420 Mi16 420 100 121 3,5 1,10
SH16L500 M16 500 100 12,1 3,5 1,20
SH16L600 M16 600 100 12,1 3,5 1,41
SH20L160 M20 160 100 14,6 6 1,05
SH20L200 M20 200 100 14,6 6 1,15
SH20L220 M20 220 100 14,6 6 1,20
SH20L250 M20 250 100 14,6 6 1,26
SH20L280 M20 280 100 14,6 6 1,31
SH20L300 M20 300 100 14,6 6 1,38
SH20L320 M20 320 100 14,6 6 1,44
SH20L350 M20 350 100 14,6 6 1,53
SH20L420 M20 420 100 14,6 6 1,74
SH20L480 M20 480 100 14,6 6 1,83
Hak nakretkowy M12 [ M16 [ M20
HNI12, HN16, HN20 Budowa:

« Pret stalowy S235.

» Cynkowane ogniowo.

Zastosowanie:

Stuzy do zawieszania uchwytéw przelotowych i odciggowych drugiego toru linii.

Nr Obcigzenie dop. w kN Waga
d C L m
kat. Fx Fy [kg]
. HN12 12 40 70 12 6,5 2,5 0,30
HN16 16 40 76 16 121 3,5 0,43
O HN20 20 40 80 20 15,2 6,6 0,65
=
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OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Uchwyt stupa wirowanego z hakiem M16 [ M20

S50 Zastosowanie:

Stuzay do zawieszania uchwytéw odciggowych i przelotowych mocujacych samo-
nosne przewody izolowane na stupach wirowanych nie posiadajgcych otwordw.

. e oazte | rojem
S504 Uchwyt stupa wirowanego z hakiem M16 155-190 mm 1,25
S50 Uchwyt stupa wirowanego z hakiem M16 200-240 mm 1,44
S50/263 Uchwyt stupa wirowanego z hakiem M16 263 mm 1,77
S506 Uchwyt stupa wirowanego z hakiem M20 155-190 mm 1,53
S502 Uchwyt stupa wirowanego z hakiem M20 200-240 mm 1,65
S502/263 Uchwyt stupa wirowanego z hakiem M20 263 mm 2,18

Uchwyt stupa wirowanego narozny M16 | M20

S501 Zastosowanie:
Stuzay do zawieszania uchwytéw odciggowych i przelotowych mocujgcych samo-
nosne przewody izolowane na stupach wirowanych nie posiadajgcych otworéw.
Najczesciej znajduje zastosowanie w przypadku wykonywania dwéch lub wigcej
odgatezien z jednego stupa.

. Nazwa iy | e
$505 S varaiing 2 naklom xS, 185190 mm | 1,64
S501/3 s501 ety nakiem SIS, 200-240mm | 176
$501/263 S varasing 2 naklom MG, 263 mm 2710
s507 vy 2 naklom 230 185190 mm | 2,08
s503 D rarciny s hakiem Sxwis0 200-240mm | 215
$503/263 D areiin 2 naklom 230 263 mm 2,55
. Nazwa Taeney | o
$505/3 varatny 2nakiom axMi6. 185190 mm | 195
ss01/3 L earaany s hakiem SxMIG. 200-240mm | 2,00
$501/263/3 L varatny 2naklom M6, 263 mm 2,35
; $507/3 D Rariny 2 pakiom xS0 185190 mm | 2,63
$503/3 D arcany s hakiem 530 200-240mm | 2,70
. ~ $503/263/3 D Rariny 2 pakiom xS0 263 mm 310

alpar.pl n



1 SRUBY HAKOWE ROZPOROWE

Sruba hakowa rozporowa M12 [ M16

S3031 Budowa:
Stuza do mocowania uchwytéw odciggowych na powierzchniach ptaskich, np. scianach
budynkoéw.

Nr Waga

kat. INERTE kg/szt.

S303K Sruba hakowa rozporowa M12 L-110 0,340

S303 Sruba hakowa rozporowa M12 L-210 0,364

S3031 Sruba hakowa rozporowa M16 L-300 0,636

Sruba rozporowa M12 | M16

S3041 Budowa:

Stuzg do mocowania elementéw na powierzchniach ptaskich, np. scianach budynkéw.

Nr Waga
kat. INERTE kg/szt.
S304 Sruba rozporowa M12 L-110/170 mm (gwint/cato$d) 0,328
S3041 Sruba rozporowa M16 L-130/170 mm (gwint/cato$c) 0,600
Sruba rzymska M8 | M10 [ M12 | M16
§3052 Budowa:

Stuza do naciggania i regulowania naciggdw przewodéw i linek odciggowych.

fat, Nazwa oo
S305 Sruba rzymska M8 0,154
$3051 Sruba rzymska M10 0,283
$3052 Sruba rzymska M12 0,418
$3053 Sruba rzymska M16 0,945

12 ()ALPAR



OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Hak dystansowy M16 i M20

HD16 Budowa:

HD20 « Pret stalowy — S235
» Ptaskownik stalowy - S235.
+ Nakretka.

Zastosowanie:

Haki nakretkowo-dystansowe mocowane na powierzchniach okragtych i ptaskich,
stosowane sg do zawieszania uchwytéw przelotowo-naroznych w napowietrznych
izolowanych liniach wielotorowych.

Nr Fx Fy Waga
kat. Nazwa KN KN kg/sat.
| HD16 Hak dystansowy M16 7,5 3,5 1,52
HD20 Hak dystansowy M20 13,5 6,0 1,90
HD16T Hak dystansowy @ 16 na tasme 7.5 3,5 1,52
HDI16 i HD20 HD20T Hak dystansowy @ 20 na tasme 13,5 6,0 1,90

150

270 60

HDTI6, HDT20

Hak zawiesie M12 [ M16 i M20 do mocowania za pomocgq tasmy stalowej

HZi12 Budowa:
HZi6 * Pret stalowy — S235.
HZ20 - Blacha stalowa — $235.

Zastosowanie:

Hak do stupoéw okragtych, stuzy do zawieszania uchwytéw odciggowych
i przelotowych na stupach okragtych nie posiadajgcych otworéw. Mocowane sa
przy pomocy tasmy wykonanej ze stali nierdzewne;j.

Nr Fx Fy Waga
kat. NERE kN KN | kg/szt.
HZ12 Hak zawiesie M12 do mocowania tasma 6,3 2.3 0,45
stalowa
HZ16 Hak zawiesie M16 do mocowania tasma 121 35 0,579
stalowa
HZ20 Hak zawiesie M20 do mocowania tasma 14.6 6,0 0,9
stalowg
(D\b

1

HZ16
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1 UCHWYTY HAKOWE Z PLYTA | NA SZTYCE

Uchwyt hakowy z podstawg

UHPI2 Budowa:
UHPI16 + Blacha stalowa — $235.

* Pret stalowy — S235.

Zastosowanie:

Stuzy do zawieszania uchwytéw odciggowych na powierzchniach ptaskich
np. $cianach budynkéw. Dystans w uchwytach wystepuje w zakresie do 700 mm

Nr Fx Fy Waga
kat. NERTE kN kN kg/szt.
UHP12 Uchwyt hakowy z podstawg M12 4,5 21 0,55
UHP16 Uchwyt hakowy z podstawg M16 7,5 3,5 0,70
O O
=
S
O O
100 93
Uchwyt hakowy na sztyce
UHSI12 Budowa:
UHSI12(2) * Pret stalowy - S235.
UHSI6 + Ptaskownik stalowy — S235.
UHSI16(2) - Nakretka.

Zastosowanie:

Stuzy do zawieszania uchwytéw odciggowych na sztycach budynkéw.

k’\;;. Nazwa Fx kN Fy kN l:’gv;‘sgzat
UHS12 Uchwyt hakowy na sztyce M12 4,2 1,8 0,75
UHS16 Uchwyt hakowy na sztyce M16 7,5 3,5 0,80
z UHS12(2) Uchwyt hakowy na sztyce 2" M12 4,2 1,8 0,63
] \ UHS16(2) Uchwyt hakowy na sztyce 2" M16 75 3,5 0,91

137 145
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OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Sztyca do przytgczy NN
WRP

Nr Waga
kat. NERIE kg/szt.

WRP-1/2/50 Sztyca WRP-1Hak M16 2m @50 6,80

WRP-1/2,5/50 Sztyca WRP-1Hak M16 2,5m @50 8,10

WRP-1/3/50 Sztyca WRP-1 Hak M16 3m @50 10,40

WRP-1/4/50 Sztyca WRP-1 Hak M16 4m @50 13,50

WRP-2/2/60 Sztyca WRP-2 Hak M16 2m @60 8,90

WRP-2/2,5/60 Sztyca WRP-2,5 Hak M16 2,5m @60 9,50

WRP-2/3/60 Sztyca WRP-2 Hak M16 3m @60 12,70

WRP-2/4/60 Sztyca WRP-2 Hak M16 4m @60 16,50

Uchwyt sztycy
UR-1/300

Nr Waga
kat. NERTE kg/szt.

UR-1/200 Uchwyt sztycy UR-1L-200 3,10

UR-1/300 Uchwyt sztycy UR-1L-300 3,90

UR-1/400 Uchwyt sztycy UR-1L-400 4,70

UR-1/500 Uchwyt sztycy UR-1L-500 5,40

UR-1/700 Uchwyt sztycy UR-1L-700 7,00

UR-1/800 Uchwyt sztycy UR-1L-800 8,01

UR-1/1000 Uchwyt sztycy UR-1L-1000 9,70

\ | L
O o
o [ [ © @ ] ] ¢
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1

POPRZECZNIKI | WYSIEGNIKI ZAMOCOWANIA PRZEWODOW IZOLOWANYCH

Poprzecznik zamocowania przewodow izolowanych

PzZI-2

Budowa:
+ Wysigegnik wykonany ze stali S235.
+ Cynkowany ogniowo.

Zastosowanie:

Stuzy do zawieszenia uchwytéw odciggowych mocujacych samonosne prze-
wody izolowane dla linii 2-torowej na zerdzi wirowanej typu E. Stosowany
w komplecie z 2 szt. sSrub hakowych M20x120 i 2 szt. uchwytéw typu SPIN.

Nr @ obejmy
kat. Qlziva (od - do)
PZI-2 Poprzecznik zamocowania przewodow 200-240 mm
izolowanych
PZI1-2/263 Poprzecznik zamocowania przewoddéw 263 mm
izolowanych
Uwaga:

Do mocowania dodatkowo wymagane:
- 1x obejma OB-31(dla PZi-2),
- 1x obejma OB-34 (dla PZi-2/263).

Poprzecznik zamocowania przewodow izolowanych

PZ|-3 Budowa:
+ Poprzecznik wykonany ze stali S235.
+ Cynkowany ogniowo.
Zastosowanie:
Stuzy do zawieszenia uchwytéw odciggowych mocujgcych samonosne
przewody izolowane dla linii 2 - torowej oraz uchwytu przelotowego dla
przewodu izolowanego na zerdzi wirowanej typu E. Stosowany w komplecie
z 2 szt. Srub hakowych M20x120, 2 szt. uchwytéw typu SPIN, 1szt. uchwytu
przelotowego i haka oczkowego.
Nr @ obejmy
kat. IR (od - do)
pzI-3 Poprzecznik ;amocowania przewoddéw 200-240 mm
izolowanych
PZI-3/263 Poprzecznik z.amocowania przewoddéw 263 mm
izolowanych
Uwaga:
Do mocowania dodatkowo wymagane:
- 1x obejma O3/A + 2x $ruba M16x240 (dla PZi-3),
- 1x obejma OB-34 (dla PZi-3/263).
16 (DALPAR



OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEC

Wysiegnik zamocowania przewodow izolowanych

wzi-2

Budowa:
+ Wysiegnik wykonany ze stali S235.
« Cynkowany ogniowo.

Zastosowanie:

Stuzy do zawieszenia uchwytéw odciggowych mocujacych samonosne
przewody izolowane dla linii 2-torowej na zerdzi wirowanej typu E.
Stosowany w komplecie z 2 szt. srub hakowych M20x160, 2 szt. nakretek
zuchem M20 i 4 szt. uchwytéw typu SPIN.

NIy @ obejmy
kat. Nerug) (od - do)
W2zI-2 Wysiegnik zamocowania przewodow 200-240 mm
izolowanych
WzI-2/263 Wysiegnik zamocowania przewodow 263 mm

izolowanych

Poprzecznik zamocowania przewododw izolowanych

PZI-1

Budowa:
« Poprzecznik wykonany ze stali S235.

» Cynkowany ognhiowo.

Zastosowanie:

Stuzy do zawieszenia uchwytéw odciggowych mocujgcych samonosne
przewody izolowane dla linii 2-torowej na zerdzi typu ZN. Stosowany w kom-
plecie z 2 szt. Srub hakowych M20x120, 2 szt. nakretek zuchem M20 i 4 szt.
uchwytéow typu SPIN.

Nr
Kat. Nazwa
PZI-1 Poprzecznik zamocowania przewoddw izolowanych

alpar.pl 17



1

ZACISKI PRZEBIJAJACE

Zacisk przebijajgcy izolacje AL 16-120 jednostronny

2206

2206Z

S

i

76

82,50

Budowa:

+ Obudowa — wykonana jest z tworzywa sztucznego odpornego na pro-
mieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne.

+ Zaciski przebijajagce — wykonane s3 z ksztattownika ze stopu aluminiowego.
- Sruby imbusowe w kl. 8.8 - cynkowane ogniowo.
+ Sprezynki — wykonane ze stali sprezynowej, cynkowane ogniowo.

- Styki zaciskéw wypetnione s3 pasta stykowa.

Zastosowanie:

Stosowany do odgatezien z nieizolowanych przewodéw AL na przewody
izolowane typu AsXS i AsXS(n) do przekroju od 16 do 120 mm?2. Najczesciej
znajduje zastosowanie w przypadku wykonywania odgatezien z linii sta-
rego typu AL na linie izolowane.

Nr Przewdd Przewod Opak. Moment Waga

kat. gtéwny odgateziajacy szt. dokrecania kg/szt.
7206 16-120 AL 16-95 AL 100 22Nm 0,14
Z206Z 16-120 AL 16-95 AL 100 22 Nm 0,14

zacisk jest wyposazony w nakretke zrywalng

Z4 - mozliwosc tgczenia z ogranicznikiem przepigé

Z4Z - mozliwosc tgczenia z ogranicznikiem przepigc

zacisk jest wyposazony w srube zrywalng M12

Zacisk przebijajgcy izolacje AL 16-120 dwustronny

22061

Z22061Z

=S

=

82,50

51

Budowa:

» Obudowa — wykonana jest z tworzywa sztucznego odporna na promie-
niowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne.

+ Zaciski przebijajagce — wykonane s3 z ksztattownika ze stopu aluminiowego.
- Sruby imbusowe w kl. 8.8 — cynkowane ogniowo.

+ Sprezynki — wykonane ze stali sprezynowej, cynkowane ogniowo.

+ Styki zaciskdw wypetnione sg pastg stykowa.

Zastosowanie:

Stosowany do odgatezier z izolowanych przewoddéw typu ASXS i AsXS(n)
do przekroju od 16 do 120 mm?.

Nr Przewod Przewod Opak. Moment Waga

kat. gtéwny odgateziajacy szt. dokrecania kg/szt.
Z2061 16-120 AL 16-95 AL 100 22 Nm 0,14
220612 16-120 AL 16-95 AL 100 22Nm 0,14

zacisk jest wyposazony w nakretke zrywalng

Z3 - mozliwosé taczenia z ogranicznikiem przepigé

z3z - mozliwos¢ taczenia z ogranicznikiem przepigé

zacisk jest wyposazony w srube zrywalng M12

18



OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Zacisk przebijajgcy izolacje AL 16-120 jednostronny jednosrubowy

Z106

Z106Z

82

Budowa:

+ Obudowa — wykonana jest z tworzywa sztucznego odporna na promie-
niowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne.

« Zaciski przebijajgce — wykonane sg z ksztattownika ze stopu aluminiowego.
+ Sruba imbusowa w kl. 8.8 - cynkowane ogniowo.

+ Sprezynki — wykonane ze stali sprezynowej,cynkowane ogniowo.

- Styki zaciskéw wypetnione s3 pasta stykowa

Zastosowanie:

Stosowany do odgatezien z nieizolowanych przewodéw AL na przewody
izolowane typu ASXS i AsXS(n) do przekroju od 16 do 120 mmz2. Najczesciej
znajduje zastosowanie w przypadku wykonywania odgatezien z linii sta-
rego typu AL na linie izolowane.

Nr Przewod Przewod Opak. Moment Waga

kat. gtéwny odgateziajacy szt. dokrecania kg/szt.

Z106 16-120 AL 16-95 AL 100 22 Nm 0,076

Z106Z 16-120 AL 16-95 AL 100 22 Nm 0,076
zacisk jest wyposazony w srube zrywalng M12

Z106Cu | 1,5-120 Al-Cu 1,5-95 Al-Cu 100 22Nm 0,076

56,50 51

Zacisk przebijajgcy izolacje AL 16-120 dwustronny jednosrubowy

Z1061

Z1061Z

Budowa:

» Obudowa — wykonana jest z tworzywa sztucznego odporna na promie-
niowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne.

« Zaciski przebijajgce — wykonane s3 z ksztattownika ze stopu aluminiowego.
- Sruba imbusowa w kl. 8.8 - cynkowane ogniowo.

+ Sprezynki — wykonane ze stali sprezynowej,cynkowane ogniowo.

+ Styki zaciskdw wypetnione sg pastg stykowa.

Zastosowanie:

Stosowany do odgatezien z izolowanych przewoddéw typu ASXS i AsXS(n)
do przekroju od 16 do 120 mma2.

Nr Przewdd Przewod Opak. Moment Waga
kat. gtéwny odgateziajgcy szt. dokrecania | kg/szt.
71061 16-120 AL 16-95 AL 100 22 Nm 0,076
Z1061Z 16-120 AL 16-95 AL 100 22 Nm 0,076
zacisk jest wyposazony w srube zrywalng M12

« Z1061Cu | 1,5-120 Al-Cu 1,5-95 Al-Cu 100 22 Nm 0,076

©

< =
51
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ZACISKI PRZEBIJAJACE

Zaciski przebijajgce izolacje serii Z208...Z wyposazone w srube zrywalng

87

22082

22081z

220827

Budowa:

+ Hermetyczna obudowa zacisku wykonana zostata z tworzywa sztucznego odporna na pro-
mieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne takie jak: wilgo¢ czy woda.

+ Szczeki zaciskow to konstrukcja kurtynowo-grzbieniowa. Wykonane zostaty z miedzi stopowej
ocynowanej, standardowo fabrycznie sg wypetniane pasta stykowa.

- Sruby dociskowe zostaty zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie zanurzeniowe
(ogniowe). Nakretki dociskowe wykonane z aluminium. Aby zapobiec przypadkowemu dokre-
ceniu obydwu nakretek jednoczesnie, zastosowano separujacy oring.

+ Zacisk Z208Z: jednostronnie przebijajacy izolacje, 16-95 / 1,5-50 mm?.
+ Zacisk Z2081Z: dwustronnie przebijajacy izolacje, 16-120 / 16-120 mm?2.
+ Zacisk Z2082Z: dwustronnie przebijajacy izolacje, 16-95 /1,5-50 mm?2.

Zastosowanie:

Zaciski stosowane do odgatezien z nieizolowanych i izolowanych przewodéw napowietrznych
na przewody izolowane Al-Cu w zakresie przekrojéw od 1,5 do 120 mm?2.

Charakterystyka zaciskéw:

Zaciski serii Z208...Z to najnowszy typoszereg produktéow oferowany przez firme
ALPAR. Charakteryzujg sie one lepszym, w stosunku do poprzednich, potgczeniem mechanicz-
nym i elektrycznym dzieki czemu zwiekszy sie okres zywotnosci i eksploatacji tych zaciskow.
Dzigki odpowiedniej konstrukcji nowe rozwigzania pozwalajg na bezpieczny montaz tych
zaciskdw pod napigciem. Ksztatt w dolnej czesci zacisku umozliwia zamocowanie zacisku w
kluczu czotowym. Zaciski posiadajg dodatkowg nakretke tzw. zrywalng - po dokreceniu z odpo-
wiednia sitg (14 Nm lub 18 Nm) zacisk przebija izolacje a nakretka ulega zerwaniu. W przypadku
potrzeby ponownego uzycia zacisku istnieje mozliwosé odkrecenia lub dokrecenia zacisku
przy pomocy atestowanego klucza dynamometrycznego.

Zalety:
1. Zaciskistandardowo wyposazone w uszczelniacze zabezpieczajgce przed dostepem wilgoci.

2. Wydtuzona zywotnos¢ zaciskdw dzieki dodatkowemu zabezpieczeniu szczek poprzez cy-
nowanie i wypetnienie pastg stykowa.

3. Brak dostgpu do elementéw przewodzgcych prad uzyskany poprzez catkowite odizolowanie
Sruby dociskowej od szczek zaciskow.

4. Krétki termin realizacji zamowienia oraz konkurencyjne ceny.

5. Zaciski posiadajg $rube zrywalng dzigki ktérej do mocowania nie potrzeba stosowa¢ ate-
stowanych kluczy dynamometrycznych.

6. Pomimo zastosowania sruby zrywalnej M12 zaciski mozna stosowac wielokrotnie.

Nr Budowa Przewéd Przewod Opak. Moment Waga
kat. gtéwny odgateziajacy szt. dokrecania kg/szt.
Z208Z | jednostronny Al-Cu16-95 AL-Cu1,5-50 100 14 Nm 0,132

zacisk jest wyposazony w srube zrywalng M12

Z2081Z dwustronny Al-Cu16-120 AL-Cu16-120 100 18 Nm 0,132

zacisk jest wyposazony w srube zrywalng M12

720827 dwustronny Al-Cu16-95 AL-Cu1,5-50 100 14 Nm 0,132

zacisk jest wyposazony w srube zrywalng M12

UWAGA: Wszystkie zaciski serii Z208...Z s3 przystosowane

do bezposredniego montazu z bezpiecznikami napowietrznymi
BN-25A i BN-63A oraz z ogranicznikami przepigé za pomoca
elastycznego przewodu fajkowego typ Z2
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OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Zaciski przebijajgce izolacje serii Z208...

Z208

22081

22082

76

Budowa:

+ Hermetyczna obudowa zacisku wykonana zostata z tworzywa sztucznego odporna na
promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne takie jak: wilgo¢ czy woda.

- Szczeki zaciskéw to konstrukcja kurtynowo-grzbieniowa. Wykonane zostaty z miedzi
stopowej ocynowanej, standardowo fabrycznie sg wypetniane pastg stykows.

- Sruby dociskowe zostaty zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie zanurzeniowe
(ogniowe).

+ Zacisk Z208: jednostronnie przebijajacy izolacje, 16-95 / 1,5-50 mm?2.
+ Zacisk Z2081: dwustronnie przebijajacy izolacje, 16-120 / 16-120 mm?.
+ Zacisk Z2082: dwustronnie przebijajacy izolacje, 16-95 /1,5-50 mm?2.

Zastosowanie:

Zaciski stosowane do odgatezien z nieizolowanych i izolowanych przewodéw napowietrz-
nych na przewody izolowane Al-Cu w zakresie przekrojéw od 1,5 do 120 mm?2.

Charakterystyka zaciskéw:

Zaciski serii Z208... to najnowszy typoszereg produktéw oferowany przez firme ALPAR.
Charakteryzuja sie one lepszym, w stosunku do poprzednich, potgczeniem mechanicznym
i elektrycznym dzieki czemu zwigkszy sie okres zywotnosci i eksploatacji tych zaciskow.
Dzieki odpowiedniej konstrukcji nowe rozwigzania pozwalajg na bezpieczny montaz tych
zaciskow pod napieciem. Ksztatt w dolnej czesci zacisku umozliwia zamocowanie zacisku
w kluczu czotowym.

Zalety:

1. Zaciski standardowo wyposazone w uszczelniacze zabezpieczajgce przed dostepem
wilgoci.

2. Wydtuzona zywotnos¢ zaciskow dzieki dodatkowemu zabezpieczeniu szczek poprzez
cynowanie i wypetnienie pastg stykowa.

3. Brak dostepu do elementéw przewodzgcych prad uzyskany poprzez catkowite odizo-
lowanie sruby dociskowej od szczek zaciskow.

4. Krétki termin realizacji zamowienia oraz konkurencyjne ceny.

Nr Budowa Przewdd Prze\n{é.d Opak. Moment. Waga

kat. gtéwny odgateziajacy szt. dokrecania kg/szt.
2208 jednostronny Al-Cu16-95 AL-Cu1,5-50 100 14 Nm 0,132
22081 dwustronny Al-Cu16-120 AL-Cu16-120 100 18 Nm 0,132
22082 dwustronny Al-Cu16-95 AL-Cu1,5-50 100 14 Nm 0,132

UWAGA: Wszystkie zaciski serii Z208.... s3 przystosowane

do bezposredniego montazu z bezpiecznikami napowietrznymi
BN-25A i BN-63A oraz z ogranicznikami przepieé za pomoca
elastycznego przewodu fajkowego typ Z2
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Zacisk do ogranicznika

Z41

74

mm
qF

Zacisk odgromnika typu , fajka”

48

66

Budowa:

* Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego odpornego na promie-
niowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne.

+ Zaciski przebijajace wykonane sg z ksztattownika ze stopu aluminiowego-
-cynowanego.

- Sruba dociskowa w kl. 8.8 — cynkowana ogniowo.
- Styki zaciskéw wypetnione s3 pasta stykowa.

+ Zacisk wyposazony w nakretke zrywalna.

Zastosowanie:

Stosowany do ogranicznikéw przepieé oraz odgatezien z nieizolowanych
przewoddéw AL na przewody izolowane typu AsXSn do przekroju od 16 do
120 mm?2. Dzigki temu, ze szczeki zaciskéw sg cynowane mozna je stosowaé
do potaczen przewoddéw AL-Cu.

Nr Budowa Przewod Przewod Opak. Moment Waga

kat. gtéwny odgateziajacy szt. kg/szt.
. 16-120 16-95

Z41 | jednostronny AL-Cu AL-Cu 100 22Nm 0,14

22
Zastosowanie:
Zacisk pozwala na zamontowanie ogranicznika przepie¢ na izolowanych
przewodach linii napowietrznej za pomoca wigkszosci zaciskéw przebija-
jacych izolacje.
Budowa:
Ostona gumowa zabezpieczajaca potaczenie gwintowe ogranicznika z kon-
cem zacisku typu ,fajka”.
Stalowa tulejka z wewnetrznym gwintem M8 cynkowana ogniowo.
Przewdd AsXSn 1x25 o dt. 20 cm lub 35 cm.
Nr Zakres przewodu Waga
katalogowy linii napowietrznej kg/szt.
z2 16-95 mm?2 0,036
Z2/350 16-95 mm? 0,037
22 (DALPAR




OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Ograniczniki przepiec ASA-A ,,APATOR"”

Budowa:

+ W konstrukcji ogranicznika typu ASA-A zastosowano aktywny element — warystor,
produkowany wedtug wysoko wyspecjalizowanej technologii zmateriatu ceramicz-
nego na bazie tlenku cynku (ZnO) z szeregiem dodatkéw innych tlenkéw metali, ktére
precyzyjnie dozowane, tworza pétprzewodnikowe warstwy powierzchniowe i mig-
dzyziarnowe krysztatkdw tlenku cynku i stabilizujg charakterystyke napigciowo-
-pradowa warystora, ktéra jest nieliniowa.

+ Ogranicznik wykonany jest metoda bezposredniego wtrysku poliamidu na warystor.

Zasada dzialania:

Gtéwnym zadaniem ogranicznika jest odprowadzenie do ziemi tadunku elektrycz-
nego, zwigzanego z przepieciem, pojawiajgcym sie na przewodach liniowych sieci.
Ogranicznik wyposazony w warystor reaguje na kazdg zmiane napigecia na swoich
zaciskach. Poddany dziataniu normalnego napigcia roboczego sieci, przewodzi prad
rzedu mikroamperéw, natomiast przy pojawieniu sie na przewodach linii tadunku
elektrycznego o potencjale przekraczajgcym napigcie trwatej pracy Uc (np. tadunek
bezposredniego wytadowania atmosferycznego, tadunek indukcyjny), odprowadza
go natychmiast do ziemi, nie dopuszczajgc do wystgpienia przepigcia, mogacego
zagrozi¢ izolacji urzadzen.

Parametry Uc Nin Imax OUp Up/Uc
techniczne [Vrms] [kA] [kA] [Vpeak]
ASA-A500-5 500 5 25 1750 4,0
ASA-A660-5 660 5 25 2650 4,0
ASA-A500-10 500 10 40 1750 4,0
ASA-A660-10 660 10 40 2650 4,0
katalﬁ;owy INERE l:gljsgzi
ASA-A500-5DK Ogranicznik ASA-A500-5 z zaciskiem do linii gotej 0,21
ASA-A500-5F2K Ogranicznik ASA-A500-5 z zaciskiem przebijajgcym dwustronnym AL16-120 0,30
ASA-A500-5F1K Ogranicznik ASA-A500-5 z zaciskiem przebijajagcym jednostronnym AL16-120 0,29
ASA-A660-5DK Ogranicznik ASA-A660-5 z zaciskiem do linii gotej 0,21
ASA-A660-5F2K Ogranicznik ASA-A660-5 z zaciskiem przebijajgcym dwustronnym AL16-120 0,30
ASA-A660-5F1K Ogranicznik ASA-A660-5 z zaciskiem przebijajgcym jednostronnym AL16-120 0,29
ASA-A500-10DK Ogranicznik ASA-A500-10 z zaciskiem do linii gotej 0,20
ASA-A660-10DK Ogranicznik ASA-A660-10 z zaciskiem do linii gotej 0,21
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Ograniczniki przepie¢ BOP-R BEZPOL

Budowa:

+ W konstrukcji ogranicznika typu BOP-R zastosowano aktywny element — warystor,
produkowany wedtug wysoko wyspecjalizowanej technologii zmateriatu ceramicz-
nego na bazie tlenku cynku (ZnO) z szeregiem dodatkdéw innych tlenkéw metali,
ktére precyzyjnie dozowane, tworza pétprzewodnikowe warstwy powierzchniowe i
miedzyziarnowe krysztatkow tlenku cynku i stabilizujg charakterystyke napigciowo
pradowa warystora, ktéra jest nieliniowa.

+ Ogranicznik wykonany jest metoda bezposredniego wtrysku poliamidu nawarystor.

Zasada dzialania:

Gtéwnym zadaniem ogranicznika jest odprowadzenie do ziemi tadunku elektrycz-
nego, zwigzanego z przepigciem, pojawiajgcym sig¢ na przewodach liniowych sieci.
Ogranicznik wyposazony w warystor reaguje na kazdg zmiane napiecia na swoich
zaciskach. Poddany dziataniu normalnego napigcia roboczego sieci, przewodzi prad
rzedu mikroamperoéw, natomiast przy pojawieniu si¢ na przewodach linii tadunku
elektrycznego o potencjale przekraczajgcym napiecie trwatej pracy Uc (np. tadunek
bezposredniego wytadowania atmosferycznego, tadunek indukcyjny), odprowadza
go natychmiast do ziemi, nie dopuszczajgc do wystgpienia przepiecia, mogacego
zagrozi¢ izolacji urzadzen.

Nr

e katalogowy NERE

1. BOP-R 0.44/5 ZGL BOP-R 0.44/5 ogranicznik z zaciskiem do linii gotej

2. BOP-R 0.44/5 Z2P BOP-R 0.44/5 ogranicznik z zaciskiem przeb. dwustronnym AL 16-120/16-95
3. BOP-R 0.44/5 ZIP BOP-R 0.44/5 ogranicznik z zaciskiem przeb. jednostronnym AL 16-120/16-95
4. BOP-R 0.44/10 ZGL BOP-R 0.44/10 ogranicznik z zaciskiem do linii gotej

5. BOP-R 0.44/10 Z2P BOP-R 0.44/10 ogranicznik z zaciskiem przeb. dwustronnym AL 16-120/16-95
6. BOP-R 0.44/10 ZIP BOP-R 0.44/10 ogranicznik z zaciskiem przeb. jednostronnym AL 16-120/16-95
7. BOP-R 0.5/5ZGL BOP-R 0,5/5 ogranicznik z zaciskiem do linii gotej

8. BOP-R 0.5/5Z2P BOP-R 0.5/5 ogranicznik z zaciskiem przeb. dwustronnym AL 16-120/16-95
9. BOP-R 0.5/5 ZIP BOP-R 0.5/5 ogranicznik z zaciskiem przeb. jednostronnym AL 16-120/16-95
10. BOP-R 0.5/10 ZGL BOP-R 0.5/10 ogranicznik z zaciskiem do linii gotej

1. BOP-R 0.5/10 Z2P BOP-R 0.5/10 ogranicznik z zaciskiem przeb. dwustronnym AL 16-120/16-95
12. BOP-R 0.5/10 ZIP BOP-R 0.5/10 ogranicznik z zaciskiem przeb. jednostronnym AL 16-120/16-95
13. BOP-R 0.66/5 ZGL BOP-R 0.66/5 ogranicznik z zaciskiem do linii gotej

14. BOP-R 0.66/5 Z2P BOP-R 0.66/5 ogranicznik z zaciskiem przeb. dwustronnym AL 16-120/16-95
15. BOP-R 0.66/5 ZIP BOP-R 0.66/5 ogranicznik z zaciskiem przeb. jednostronnym AL 16-120/16-95
16. BOP-R 0.66/10 ZGL BOP-R 0.66/10 ogranicznik z zaciskiem do linii gotej

17. BOP-R 0.66/10 Z2P BOP-R 0.66/10 ogranicznik z zaciskiem przeb. dwustronnym AL 16-120/16-95
18. BOP-R 0.66/10 ZIP BOP-R 0.66/10 ogranicznik z zaciskiem przeb. jednostronnym AL 16-120/16-95
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Ogranicznik przepiec¢ ETITEC A

Budowa:

« ETITEC A jest ogranicznikiem beziskiernikowym, jego gtdwnym elementem jest
warystor ZnO.

+ Warystor znajduje sie¢ w szczelnej i mocnej obudowie z tworzywa sztucznego
odpornego na promieniowanie UV.

+ Ogranicznik przepig¢ oferowany jest w czterech rodzajach, trzy typy z przewodami
w izolacji AsXS(n), jeden dla linii gotych AL.

Zastosowanie:

Ograniczniki przepigé¢ ETITEC A s3 aparatami napowietrznymi stosowanymi na
liniach nn w celu ochrony urzgdzern zainstalowanych w sieci. Ograniczniki sg pierw-
szym stopniem ochrony instalowanym zgodnie z wytycznymi norm europejskich,
ktére wyrdzniajg trzy badz cztery stopnie ochrony tj. A; B; C; D. Ogranicznik klasy
A jest nieodzownym stopniem ochrony przeciwprzepigciowej, poniewaz na nim
spoczywa obowigzek sprawdzania wszystkich przepieé pochodzenia zewnetrznego
do poziomu 6kV-max.

Zasada dziatania:
Ogranicznik beziskiernikowy dziata przy kazdym pojawieniu sig przepigcia. Element
warystorowy posiada silnie nieliniowa charakterystyke. W normalnych warunkach
pracy sieci podtgczony pomiegdzy faze i ziemig ogranicznik przedstawia soba nie-
skonczenie duza rezystancje. Po pojawieniu sie przepiecia warystor zmienia swdj
punkt pracy na charakterystyce w ten sposdb ze jego rezystancja maleje do setnych
czesci. To zas powoduje, ze fala przepieciowa zamiast wedrowaé do urzadzen jest
ograniczana a prad wytadowczy jest sprowadzony do ziemi. Energia przepigcia jest
przechwycona przez element warystorowy i przez niego pochtonieta. Po ograni-
czeniu przepiecia warystor wraca do swojego starego punktu pracy i oczekuje na
kolejne przepiecie.

Parametry techniczne:

ETITEC A jest produkowany w czterech podstawowych wersjach. Na napigcie trwa-
tej pracy 280V, 500V i660 V oraz na prady znamionowe 5i15 kA. Kazda z wersji moze
by¢ wyposazona w cztery rodzaje zaciskdw liniowych. Zacisk uziomowy stanowi
sworzen nagwintowany M8 dostosowany do montazu przewodu z koricéwka kablowa
lub zaciskiem uziomowym.

Nr Nazwa Waga
katalogowy kg/szt.
12990198 ETITEC A 500/5/A z zaciskiem liniowym do linii gote;j 0,18
12990199 ETITEC A 500/5/B z zaciskiem przebijajagcym AL.16-120 dwustronnym 0,26
12991191 ETITEC A500/5/C z Zaciskiem przebijajagcym AL.16-120 jednostronnym 0,26
12991192 ETITEC A 500/5/D z Zaciskiem przebijajgcym AL.-CU 16-120 z przewodem typu fajka 0,26
12990194 ETITEC A 660/5/A z zaciskiem liniowym do linii gotej 0,18
12990195 ETITEC A 660/5/B z Zaciskiem przebijajgcym AL.16-120 dwustronnym 0,26
12990196 ETITEC A 660/5/C z Zaciskiem przebijajagcym AL.16-120 jednostronnym 0,26
12990197 ETITEC A 660/5/D z Zaciskiem przebijajgcym AL.-CU 16-120 z przewodem typu fajka 0,26

W ofercie posiadamy ograniczniki 500/10 oraz 660/10 kA
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Zaciski przebijajgce izolacje wraz z ogranicznikiem przepieé¢ ASA

22081 +
Z2 +
ASA-..-5F2K

500, 660/5 lub TOKA

Z2081Z+

22 +

BOP-R...Z2P

440, 500, 660/5 lub TOKA

Z22081Z+

22..22P

ETITEC

500, 660/5 lub 10KA

Uchwyt dystansowy SPIN

SPIN 351

Budowa:
Zestaw sktada sig z:

+ Zacisk przebijajacy izolacje typ Z2081 — Hermetyczna obudowa zacisku
wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV oraz
inne czynniki atmosferyczne takie jak: wilgo¢ czy woda.

+ Szczeki zaciskow to konstrukcja kurtynowo-grzbieniowa. Wykonane zo-
staty zmiedzi stopowej ocynowanej, standardowo fabrycznie wypetnione
pasta stykowa.

- Sruby dociskowe zostaty zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie
zanurzeniowe.

+ Zacisk odgromnika ,fajka” typ Z2 — Ostona gumowa zabezpieczajgca po-
taczenie gwintowe ogranicznika z korncem zacisku typu ,fajka”.

+ Stalowa tulejka z wewnetrznym gwintem M8 ocynkowana. Przew6d AsXS(n)
1x25 o dtugosci 200 mm.

+ Ogranicznik przepieé¢ nn typ ASA, BOP-R, ETITEC, 5F2K.
Zastosowanie:
Zestaw ogranicznika przepigc z zaciskiem przebijajgcym jest przeznaczony
do ochrony przeciwprzepieciowej przed bezposrednim i posrednim wpty-
wem przepieé piorunowych i taczeniowych w niskonapieciowych systemach
elektroenergetycznych, od niskonapieciowego izolatora przepustowego
transformatora SN/nn poprzez linie napowietrzne i kablowe nn, ich odga-
tezienia az do przytacza do budynkéw.

Zalety:

1. Zaciski standardowo wyposazone w uszczelniacze zabezpieczajace przed
dostepem wilgoci.

2. Wydtuzona zywotnos¢ zaciskow dzieki dodatkowemu zabezpieczeniu
szczek poprzez cynowanie i wypetnienie pasta stykowa.

3. Brak dostepu do elementéw przewodzacych prad uzyskany poprzez cat-
kowite odizolowanie sruby dociskowej od szczek zaciskow.

4. Petny zakres przekroju przewodoéw: dla gtéwnych od 16 do 120 mm?; dla
odgatezien od 1,5 do 50 -120 mm?2.

5. Krétki termin realizacji zamowienia oraz konkurencyjne ceny.

Zastosowanie:

Do mocowania kabli i przewoddw na scianach budynkoéw stojakach,
stupach itp.

Nr Max. srednica Dop. obcigzenie Element Waga
kat. przewodu Fy/daN mocujacy kg/szt.
SPIN 350 50 80 Gwézdz 5" 0,040
SPIN 351 50 75 Sruba 6x120 zkot. | 0,045
SPIN 352 50 80 Sruba M 6x90 0,040

26 (DALPAR



OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Uchwyty UO, Ui U2

uz2s|uso | uzs

u25

]

34,50

uso0

u7zs

Budowa:

Poliamid zabarwiony na czarno, odporny na promieniowanie UV oraz
zmienne warunki atmosferyczne.

Zastosowanie:

Stuzg do mocowania kabla i rur o srednicach 12-25, 25-50 i 45-75 mm na
powierzchniach ptaskich lub innych np. sciany budynkéw, konstrukcje stalo-
we, wnetrza szaf rozdzielczych, stupy ZN, stupy wirowe itp. w zaleznoéci od
rodzaju podstawy.

Dane techniczne:

Stosowane do produkcji materiaty wykazujg wytrzymatosé mechaniczna
oraz temperaturowa.

H| ﬂ r Nr kat. Nazwa os:jkr:;sg Qgisgz:
u25 UO na powierzchnie ptaskie 12-25 mm 0,040

- uU50 U1 na powierzchnie ptaskie 25-50 mm 0,097
u7s U2 na powierzchnie ptaskie 45-75 mm 0,122

Uchwyty UO, U1i U2 na stupy wirowane

Uwaga: uchwyty sprzedawane sg bez srub.

U25T [ U50T | U75T Budowa:
Poliamid zabarwiony na czarno, odporny na promieniowanie UV i zmien-
ne warunki atmosferyczne.
U251 Zastosowanie:
» Uchwyt UO na stup wirowany (tasma).
M=©j « Uchwyt U25T stosowany jest do mocowania kabla o srednicach 12 do
3 25 mm na stupach okragtych za pomoca tasmy stalowej.
L1 E‘ . .,
o + Uchwyt U1 na stup wirowany (tasma).
& * Uchwyt U50T stosowany jest do mocowania kabla o srednicach 25 do
50 mm na stupach okragtych za pomoca tasmy stalowe;j.
usoT + Uchwyt U2 na stup wirowany (tasma).
« Uchwyt U75T stosowany jest do mocowania kabla o srednicach 45 do
75 mm na stupach okragtych za pomoca tasmy stalowe;j.
F_Q‘ Nr T Zakres Waga
T — kat. yp obejmy @ kg/szt.
98 59
U25T Uchwyt UO na stup wirowany 12-25 mm 0,115
U75T U50T Uchwyt U1 na stup wirowany 25-50 mm 0,273
/[l/\!]\ ! uU75T Uchwyt U2 na stup wirowany 45-75 mm 0,317
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1 UCHWYTY MOCUJACE KABEL/RURE DO ZERDZI WIROWANYCH | ZN

Uchwyty UO, U1i U2 na stupy wirowane E

U25(1)W - (@ 12-25 mm)
U50())W - (@ 25-50 mm)
U75(1)W - (@ 45-75 mm)

U25(2)W - (@ 12-25 mm)
U50(2)W - (@ 25-50 mm)
U75(2)W - (@ 45-75 mm)

U25(3)W - (@ 12-25 mm)
U50(3)W- (@ 25-50 mm)
U75(3)W- (@ 45-75 mm)

ﬂ — —— ——

98 120

(O]

(O]

Budowa:

« Poliamid zabarwiony na czarno, odporny na promieniowanie UV izmien-
ne warunki atmosferyczne oraz stal S235 ocynkowana ogniowo.

Uchwyt UO na stup wirowany.

+ Uchwyt U25(1)W stosowany jest do mocowania kabla o $rednicach 12
do 25 mm na stupach okragtych za pomoca tasmy stalowe;j.

Uchwyt U1 na stup wirowany.

+ Uchwyt U50(1)W stosowany jest do mocowania kabla o $rednicach 25
do 50 mm na stupach okragtych za pomoca tasmy stalowe;j.

Uchwyt U2 na stup wirowany.

+ Uchwyt U75(1)W stosowany jest do mocowania kabla o érednicach 45
do 75 mm na stupach okragtych za pomoca tasmy stalowe;j.

Uchwyt UO na stup wirowany podwdjny.

» Uchwyt U25(2)W stuzy do mocowania 2 kablio $rednicach12do 25 mm
utozonych na stupach okragtych. Uchwyt mocowany jest do stupa za
pomoca stalowej tasmy nierdzewne;j.

Uchwyt U1 na stup wirowany podwdjny.

+Uchwyt U50(2)W stuzy do mocowania 2 kabli o $rednicach 25 do
50 mm utozonych na stupach okragtych. Uchwyt mocowany jest do
stupa za pomoca stalowej tasmy nierdzewne;j.

Uchwyt U2 na stup wirowany podwdjny.

« Uchwyt U75(2)W stuzy do mocowania 2 kabli o érednicy 45 - 75 mm
utozonych na stupach okragtych. Uchwyt mocowany jest do stupa za
pomoca stalowej tasmy nierdzewne;j.

Uchwyt UO na stup wirowany potrdjny.

+ Uchwyt U25(3)W stuzy do mocowania 3 kabli o $rednicach12 do 25 mm
utozonych na stupach okragtych. Uchwyt mocowany jest do stupa za
pomoca stalowej tasmy nierdzewne;j.

Uchwyt U1 na stup wirowany potréjny.

» Uchwyt U50(3)W stuzy do mocowania 3 kabli o érednicach 25 do 50 mm
utozonych na stupach okragtych. Uchwyt mocowany jest do stupa
za pomocag stalowej tasmy nierdzewne;j.

Uchwyt U2 na stup wirowany potréjny.

» Uchwyt U75(3)W stuzy do mocowania 3 kabli o $rednicy 45 - 75 mm
utozonych na stupach okragtych. Uchwyt mocowany jest do stupa za
pomoca stalowej tasmy nierdzewne;j.

Zakres Waga
N bet Typ obejmy @ kg/szt.
U25()W Uchwyt UO'na stup wirowany 12-25 mm 0,25
pojedynczy
U25(2)W Uchwyt UO na stup wirowany 12-25mm | 0,458
podwdjny
U25(3)W Uchwyt UO na stup wirowany 12-25mm | 0,458
potréjny
uso(W Uchwyt U1 na stup wirowany 25-50 mm 0,59
pojedynczy
Uso)W Uchwyt Ul na Sl"L.Jp wirowany 25-50 mm 0,88
podwdjny
U50(3)W Uchwyt Ul na s’}'up wirowany 25-50 mm 142
potréjny
u7EMW Uchwyt U2 na stup wirowany 45-75 mm 0,66
pojedynczy
U752)W Uchwyt U2 na s{gp wirowany 45-75 mm 110
podwdjny
u7sE)W Uchwyt U2 na s’l:up wirowany 45-75 mm 1,60
potrojny

Lopaat

J

224

2
— = — J\\ — o —

120 246 120

U25(1)W, U50(1)W, U75())W

U25(2)W, U50(2)W, U75(2)W U25(3)W, U50(3)W, U75(3)W
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Uchwyty UO, U1i U2 na stupy ZN

U50(1)ZN-bo
U75(1)ZN-bo

U25(1)ZN-zo
U50(1)ZN-zo
U75(1)ZN-zo

U50(2)ZN-bo
U75(2)ZN-bo

U25(2)ZN-zo
U50(2)ZN-zo
U75(2)ZN-zo

U50(3)ZN-bo
U75(3)ZN-bo

U25(3)ZN-zo
U50(3)ZN-zo
U75(3)ZN-zo

200

100

140 | | 40 |
8
4
\_I_l o ﬁ!ﬂ
e

140 40

Budowa:

Poliamid zabarwiony na czarno, odporny na promieniowanie UV i zmienne

warunki atmosferyczne oraz stal S235 ocynkowana ogniowo.

Zastosowanie:

Stuzg do mocowania kabli i rur o $rednicach 12-25, 25-50 i 45-75 mm na
stupy ZN. Uchwyty z odsadzeniem stosuje sie w przypadku koniecznosci
obstugi konserwacji stupéw z wykorzystaniem stupotazéw. W przypadku
obstugi konserwacji z wykorzystaniem zwyzek, ogdlne zastosowanie znajdujg
uchwyty bez odsadzenia.

Dane techniczne:

Stosowane do produkcji materiaty wykazujg bardzo duzg wytrzymatosé
mechaniczng oraz temperaturowa.

Zakres Waga
N L NERE obejmy @ kg/szt.
U25(1)ZN-zo |  UchwytUOzodsadzeniem 12-25 mm 0,58
pojedynczy
U25(2)2N-zo | UehwytUOzodsadzeniem 12-25 mm 110
podwdjny
U25(3)2N-z0 | UchwytUOzodsadzeniem 12-25 mm 1,39
potréjny
US0(1)ZN-bo Uchwyt U'! bez odsadzenia 25-50 mm 0,47
pojedynczy
USO0(2)ZN-bo| ~ UchwytUlbez odsadzenia 25-50 mm 0,98
podwdjny
US0(3)2N-bo|  UehwytUlbez odsadzenia 25-50 mm 1,23
potréjny
USO(1)ZN-zo | UchwytUlzodsadzeniem 25-50 mm 0,70
pojedynczy
U50(2)ZN-z0 | UehwytUlzodsadzeniem 25-50 mm 0,74
podwdjny
USO(3)ZN-zo | ~ UehwytUlzodsadzeniem 25-50 mm 1,60
potrojny
U75(1)2N-bo Uchwyt U% bez odsadzenia 45-75 mm 0,56
pojedynczy
U75(2)2N-bo | UchwytU2bez odsadzenia 45-75 mm 1,02
podwdjny
U75(3)ZN-bo Uchwyt U2 be’z. odsadzenia 45-75 mm 1,61
potroéjny
U75(1)2ZN-z0 Uchwyt U? z odsadzeniem 45-75 mm 0,82
pojedynczy
U75(2)2ZN-z0 Uchwyt U2 z osj.sadzenlem 45-75 mm 1,09
podwdjny
U75(@3)2N-z0 | UShwytU2zodsadzeniem 45-75 mm 1,66
potréjny

Posiadamy réwniez L-250, L-330
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1 UCHWYTY MOCUJACE KABEL/RURE DO ZERDZI WIROWANYCH | ZN

Uchwyt na rure i kabel na stupy ZN

UM35ZN-bo
’ n
E

Budowa:

+ Uchwyty wykonane s3 ze stali S235.

» Cynkowane ogniowo.

Zastosowanie:

Stuza do mocowania kabli oraz rur do stupéw ZN.

Uchwyt na rure i kabel z odsadzeniem na stupy ZN

UM50ZN-z0200

100
I

k,:; INEEE l:lg?ii
UM25ZN-bo Uchwyt na kabel pojedynczy @25 0,40
UM35ZN-bo Uchwyt na kabel pojedynczy @35 0,35
UM50ZN-bo Uchwyt na rure pojedynczy @50 0,50
UM75ZN-bo Uchwyt na rure pojedynczy @75 0,56

Budowa:

+ Uchwyty wykonane s3 ze stali S235.

+ Cynkowane ogniowo.

Zastosowanie:

Stuzg do mocowania kabli oraz rur do stupdw ZN.

. b ojont
UM50ZN-20200 Uchwyt na rure pojedynczy z odsadzeniem @50 L200 0,62
UMS50ZN-z0250 Uchwyt na rure pojedynczy z odsadzeniem @50 L250 0,55
UM50ZN-20330 Uchwyt na rure pojedynczy z odsadzeniem @50 L330 0,60
UM75ZN-z0200 Uchwyt na rure pojedynczy z odsadzeniem @75 L200 0,55
UM75ZN-z0330 Uchwyt na rure pojedynczy z odsadzeniem @75 L330 0,61
UMT10ZN-20200 Uchwyt na rure pojedynczy z odsadzeniem @110 L200 0,84
UM160ZN-20200 Uchwyt na rure pojedynczy z odsadzeniem @160 L200 0,99
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Uchwyt dystansowy
U104
Zastosowanie:
Uchwyty te stosuje sie do zamocowania przewodu lub kabla na stupie przy
pomocy tasmy stalowej. Majg zastosowanie na stupach krancowych przy za-
koniczeniu linii napowietrznej. Maksymalna srednica wigzki to 45 mm.
Nr Waga
kat. INEwE kg/szt.
vio4t U104 Uchwyt dystansowy bez tasmy stalowej 0,05
U104T Uchwyt dystansowy z tasma stalowa 1,3 mb i klamerka 118
Uchwyt na rure i kabel na stup wirowany
UM25w Budowa:
UM35wW » Uchwyty wykonane sja ze stali S235.
UM40w - Cynkowane ogniowo.

Zastosowanie:

Stuzg do mocowania kabli oraz rur do stupéw wirowanych za pomoca
tasmy stalowe;j.

Nr Nazwa Waga
UM50wW kat. kg/szt.
UM75W .
UM25w Uchwyt na rure na stup wirowy @25 0,15
umMmiiow
uUMieow UM35W Uchwyt na rure na stup wirowy @35 0,21
UM4o0wW Uchwyt na rure na stup wirowy @40 0,22
UM50W Uchwyt na rure na stup wirowy @50 0,53
umMiiow UM75W Uchwyt na rure na stup wirowy @75 0,58
UM1I0W Uchwyt na rurg na stup wirowy @110 0,69
UuMieow Uchwyt na rure na stup wirowy @160 0,80

193,50

120
[
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1 UCHWYTY MOCUJACE KABEL/RURE — PRZYSCIENNE

Uchwyty UO, Uli U2 pojedyncze przyscienne

uso(1)p Budowa:
Poliamid zabarwiony na czarno, odporny na promieniowanie UV i zmienne
warunki atmosferyczne oraz stal S235 ocynkowana ogniowo.
Zastosowanie:

Stuzg do mocowania pojedynczego przewodu lub kabla na ptaskiej powierzchni.

N zak_res W
kaz. Nazwa obejmy kg7sg;at,
U25P Uchwyt UO pojedynczy przyscienny 12-25 mm 0,400
u75(1)P
us0(1)P Uchwyt U1 pojedynczy przysécienny 25-50 mm 0,485
u75(1)P Uchwyt U2 pojedynczy przyscienny 45-75 mm 0,634
g 2
N N
o~ o~
N ——
200 200
uso()p u75(1)P
Uchwyt przyscienny potrdéjny i poczworny
U50(3)P Budowa:

Poliamid zabarwiony na czarno, odporny na promieniowanie UV i zmienne
warunki atmosferyczne oraz stal S235 ocynkowana ogniowo.

Zastosowanie:

Stuzg do mocowania przewodu lub kabla na ptaskiej powierzchni (wersja
potrdjna lub poczwérna).

U50(4)P
N7 Nazwa ozsle(jr:'\sy s
kat. kg/szt.
U50(3)P Uchwyt U1 przyécienny potréjny 25-50 mm 1,390
U50(4)P Uchwyt U1 przy$cienny poczwérny 25-50 mm 1,690

97,50

LALLLL Y Lt

60
60

480 580
U50(3)P U50(4)P
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OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEC

Konstrukcja zamocowania roztgcznikow nn

KZRNN-01 Budowa:

KZRNN-02 + Konstrukcja wykonana ze stali S235.
+ Cynkowana ogniowo.
Zastosowanie:

Konstrukcje stosowane do montazu roztgcznikéw nn do stupéw typu ZN
i E. Montowane do zerdzi przy pomocy tasmy stalowej. Mozliwos¢ montazu
KZRNN-01 konstrukcji KZRNN-02 za pomocga obejmy.

Nr Waga
Vet Nazwa ke
_ Konstrukcja zamocowania roztgcznikéw nn
KZRNN-01 (5x160A lub 2x 160A i 2x 400A) 86
Konstrukcja zamocowania roztgcznikéw nn
KZRNN-02 (1x 160A lub 400A) 1.6

KZRNN-02

alpar.pl 33




1 WYSIEGNIKI | UCHWYTY DO WYSIEGNIKOW

Wysiegniki lamp

a) wysiegnik 1-ramienny
Zastosowanie:

Stuza do zawieszania opraw oswietlenia ulicznego na zerdziach wirowanych,
ZN / BSW oraz powierzchniach ptaskich, np. $écianach budynkéw.

Nr kalza)l(ol_gowy Nazwa k\/s\;/;!sg;
WO0,5X0,5 Wysiegnik 500x500 kat a, rura 48,3/2,9 mm (1,5") 33
WO0,5X1,0 Wysiegnik 500x1000 kat a, rura 48,3/2,9 mm (1,5") 5,0
WO0,5X1,5 Wysiegnik 500x1500 kat o, rura 48,3/2,9 mm (1,5") 6,6
WO0,5X2,0 Wysiegnik 500x2000 kat o, rura 48,3/2,9 mm (1,5") 8,0

v WO0,5X2,5 Wysiegnik 500x2500 kat a, rura 48,3/2,9 mm (1,5") 9,8
W1X0,5 Wysiegnik 1000x500 kat a, rura 48,3/2,9 mm (1,5") 50
W1X1,0 Wysiegnik 1000x1000 kat a, rura 48,3/2,9 mm (1,5") 70
W1X1,5 Wysiegnik 1000x1500 kat a, rura 48,3/2,9 mm (1,5") 8,7
W1X2,0 Wysiegnik 1000x2000 kat a, rura 48,3/2,9 mm (1,5") 10,2
W1X2,5 Wysiegnik 1000x2500 kat a, rura 48,3/3,2 mm (1,5") 1,9

Na zyczenie Klienta wykonujemy réwniez wysiegniki1, 2, 3 i 4 ramienne o réznych wymiarach oraz katach rozwarcia.

b) Wysiggnik 2-ramienny Parametry wysiegnika 2-ramiennego wg indywidualnych ustalen:
H - wysokos¢ wysiegnika
L - dtugosé ramienia
a - kat wysiegnika
B - kat miedzy ramionami
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OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

c) wysiegnik 3-ramienny Parametry wysigegnika 3-ramiennego wg indywidualnych ustalen:
H - wysokos¢ wysigegnika
L - dtugosé ramienia
a - kat wysiegnika
B1- kat miedzy ramionami1-2
B2 - kat miedzy ramionami 2-3

<13

d) wysiggnik 4-ramienny Parametry wysiegnika 4-ramiennego wg indywidualnych ustalen:
H - wysokos¢ wysiegnika
L - dtugosé ramienia
a - kat wysiegnika
B1- kat miedzy ramionami 1-2
B2 - kat miedzy ramionami 2-3
B3 - kat miedzy ramionami 3-4
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1 WYSIEGNIKI | UCHWYTY DO WYSIEGNIKOW

Wysiegniki lamp mocowane do boku stupa wirowanego

Wo-1 Zastosowanie:

Wo-2 Wysiegniki Wo-1 (dla dw=173) i Wo-2 (dla dw=218) stuza do mocowania lamp
oswietlenia ulicznego do boku zerdzi wirowanej typu E pod przewodami.

+ Wysiegnik Wo-1dla zerdzi o srednicy @173
+ Katalogowy wymiar wysiegnika Wo-1- 0,5xImb

+ Wykonujemy wysiggniki Wo-1réwniez w innych wymiarach
np. 0,5x1,5mb, 0,5x2mb i inne.

- Do zamontowania wysiegnika stosujemy 2 obejmy 01/A
- Wysiegnik Wo-2 dla zerdzi o srednicy @218
+ Standardowy wymiar wysiegnika Wo-2 - 0,5xImb

+ Wykonujemy wysiegniki Wo-2 o wymiarach np: 0,5x1,5mb, 0,5x2mb i inne.
- Do zamontowania wysigegnika stosujemy 2 obejmy 03/A

W ofercie posiadamy réwniez wysiegniki dla zerdzi o $r.wierzchotka dw=263 (Wo-2/263) mocowane za pomocga obejm O4/A.

Wysiegniki lamp mocowane na wierzchotku stupa wirowanego

Wo-4 Zastosowanie:
Wo-5 Wysiegniki Wo-4 (dla dw=173) i Wo-5 (dla dw=218) stuzg do mocowania lamp
WO-5/263 oswietlenia ulicznego na wierzchotku zerdzi wirowanych typu E nad przewodami.

+ Wysiegnik Wo-4 dla zerdzi o $rednicy @173
+ Katalogowy wymiar wysiggnika Wo-4 - 0,5xImb

+ Wykonujemy wysiegniki Wo-4 réwniez w innych wymiarach np. 0,5x1,5mb,
0,5x2mbiinne.

+ Wysiegnik Wo-5 dla zerdzi o srednicy @218
+ Katalogowy wymiar wysiegnika Wo-5 - 0,5xImb

+ Wykonujemy wysiegniki Wo-5 réwniez o innych wymiarach np: 0,5x1,5mb,
0,5x2mbiinne.

Wykonujemy réwniez wysiegniki dla zerdzi o wigkszych $rednicach np. 263 mm (Wo-5/263)
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Uchwyt do wysiegnika na zerdz wirowang mocowany na boku zerdzi pod linig (na tasme)

w1051 Budowa:
+ Uchwyty wykonane s3 ze stali S235.

+ Cynkowane ogniowo.

Zastosowanie:

Stuzg do mocowania wysiegnikéw opraw ulicznych na stupach wirowanych za
pomocy tasmy stalowej. Producent zaleca stosowanie uchwytéw mocowanych
na tasme do wysiegnika o maksymalnym wysiegu do 1,5m.

Nr Waga
UWEPV/1,5 kot Nazwa kg/szt.
WI1051 Uchwyt do wys@gmk’a na stup wirowany 0,92
natasme
UWEPV/1,5 Uchwyt do wys@gn’lka EPV Fi48(1,5") 0,7
natasme
UWEPV/2 Uchwyt do wysu;gnl!(a EPV Fi60,3(2") 08
natasme
UWEPV/2/1,5 Uchwyt wysiegnika EPV’ podwdjny Fi48(1,5") 14
na tasme
UWEPV/2/2 Uchwyt wysiegnika EPV’podWOJny Fi60,3(2") 16
na tasme

UWEPV/2/1,5

Uchwyt do wysiegnika na zerdZ wirowang mocowany na boku zerdzi pod linig

Wi1052 Budowa:
+ Uchwyty wykonane s3 ze stali S235.

+ Cynkowane ogniowo.

Zastosowanie:

Stuzg do mocowania wysiegnikéw opraw ulicznych na stupach wirowanych. Stosowa-
ne najczesciej w przypadku montowania wysiegnikéw dtugich lub kilkuramiennych.

Nr @ obejmy Waga
kat. NERTE (od-do) kg/szt.
W1054 Uchwyt.do wys@gnl_ka 150 mm 178
na stup wirowany (obejma) wymaga obejmy 01
W1052 Uchwyt.do wys@gnl!(a 155-190 mm 1,80
na stup wirowany (obejma) wymaga obejmy O1A
WI105 Uchwyt.do wys@gnl'ka 200-240 mm 2,00
na stup wirowany (obejma) wymaga obejmy 03A
Do montazu wymagaja obejm: W1053 Uchwyt do wysigegnika 263 mm 220
Ol/Adla E o dw=173 na stup wirowy (obejma) wymaga obejmy 04A !

03/AdlaE o dw=218
0O4/A dla E o dw=263
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1 WYSIEGNIKI | UCHWYTY DO WYSIEGNIKOW

Uchwyt do wysiegnika przyscienny

wio Budowa:
wW10/150 + Uchwyty wykonane s3 ze stali S235.

+ Cynkowane ogniowo lub galwanicznie.

Zastosowanie:

Stuzg do mocowania wysiegnikéw do opraw ulicznych oraz sztyc na $cianach bu-
dynkéw lub innych ptaskich powierzchniach za pomoca srub rozporowych. Dystans
w uchwytach wystepuje w zakresie od 70 do 1000 mm.

250
210
Nr Waga
o & C# ¢ ) katalogowy NERE kg/szt.
W10 Uchwyt do wysiegnika przyscienny 114
W10/150 Uchwyt do wysiegnika przyscienny 1,55
Uchwyty wysiegnik L-200...L.-1000
W10/200-1000 Budowa:

+ Wszystkie uchwyty wykonane sg ze stali St3s.

« Cynkowane ogniowo.

Zastosowanie:

Stuzy do mocowania wysiegnikéw o srednicy 1,5" do opraw ulicznych, sztyc na
$cianach budynkéw i innych ptaskich powierzchniach za pomoca $rub rozpo-

rowych.

Nr Nazwa Podstawa Waga
katalogowy D kg/szt.
W10/200 Uchwyt wysiegnika przyscienny L-200 D-250 1,75
W10/250 Uchwyt wysiegnika przyscienny L-250 D-250 2,20
W10/300 Uchwyt wysiegnika przyscienny L-300 D-250 2,40
W10/350 Uchwyt wysiegnika przyscienny L-350 D-250 2,45
W10/400 Uchwyt wysiegnika przyscienny L-400 D-350 3,00

k) N -
W10/500 Uchwyt wysiegnika przysécienny L-500 D-350 3,10
W10/600 Uchwyt wysiegnika przyscienny L-600 D-350 4,20
L
W10/700 Uchwyt wysiegnika przysécienny L-700 D-350 4,60
W10/800 Uchwyt wysiegnika przyscienny L-800 D-550 5,00
W10/900 Uchwyt wysiegnika przyscienny L-900 D-550 5,40
W10/1000 Uchwyt wysiegnika przyécienny L-1000 D-550 5,90
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OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Uchwyt do wysiegnika stupowy
wioic

=

M16

100

50 _| L

Uchwyt do wysiegnika izolowany

wio3

Budowa:

+ Wszystkie uchwyty wykonane sg ze stali St3s.

» Cynkowane ogniowo.

Zastosowanie:

Stuza do mocowania wysiegnikéw opraw ulicznych na boku zerdzi ZN.

Nr Ca+kom{|ta dtugoscé Waga
katalogowy NERUE I 27 kg/szt
L (mm)
W108C Uchwyt do wysiegnika stupowy L-160 210 0,50
W101C Uchwyt do wysigegnika stupowy L-200 250 0,60
W102C Uchwyt do wysiggnika stupowy L-250 300 0,66
W109C Uchwyt do wysiegnika stupowy L-300 350 0,75
Budowa:

+ Wykonane s3 ze stali S235.

» Cynkowane ogniowo.

Zastosowanie:

Stuza do mocowania wysiegnikéw opraw ulicznych na boku zerdzi ZN, écianach
budynkoéw itp. Uchwyty posiadajg odsadzenie umozliwiajgce prace z uzyciem stu-
potazéw, wkiadka teflonowa izoluje wysiegnik od stupa dzieki czemu nie zachodzi
koniecznos¢ stosowania dodatkowego uziemienia wysiggnika.

Nr N Waga
katalogowy azwa kg/szt.
W103 Uchwyt do wysiegnika izolowany 1,38
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1 WYSIEGNIKI | UCHWYTY DO WYSIEGNIKOW

Uchwyt do wysiegnika stupowy

w104
Budowa:
+ Wszystkie uchwyty wykonane sg ze stali S235.
+ Cynkowane ogniowo.
Zastosowanie:
Stuzg do mocowania wysiegnikéw opraw ulicznych na wierzchotkach stupéw ZN.
Nr Nazwa Szerokosé
katalogowy uchwytu
W104 Uchwyt do wysiegnika wierzchotkowy na ZN 150 mm
W104W Uchwyt do wysiegnika wierzchotkowy na ZN 100 mm
WI104W W1041 Uchwyt do wysiegnika wierzchotkowy na ZN rozkraczny| Montaz na klinie
W1042 Uchwyt do wysiegnika wierzchotkowy na ZN blizniaczy | 200 mm-300 mm
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Uchwyt do wysiegnika na stup wirowany (wierzchotkowy)

wioé6 Budowa:
+ Wykonane s3g ze stali S235.

+ Cynkowane ogniowo.

Zastosowanie:

Stuza do mocowania wysiegnikéw opraw ulicznych na wierzchotkach stupéw
wirowanych. Zalecane do wysiegnikow jedno- i dwuramiennych o wymiarach
od 0,5x0,5[m] do 0,5x1,0[m].

Nr . . 2 Waga
kat. INEERE e eeH wysiegnika | kg/szt.
W1061 Uchwyt do wysiegnika 173 mm 1,5" 3,20
na stup wirowany
W106 Uchwyt do vyysuggnlka 218 mm 1,5" 4,10
na stup wirowany
W1069 Uchwyt do wysiegnika 240 mm 1,5" 4,50
na stup wirowany
O Uchwyt do wysiegnika
W1067 . 263 mm 1,5" 4,70
na stup wirowany
@) o W1062 Uchwyt do wysiggnika 173 mm 2" 3,20
& na stup wirowany
S W1066 Uchwyt do vyysiggnika 218 mm on 4,50
na stup wirowany
W1068 Uchwyt do v!lyslegmka 263 mm on 4,60
q 0O D na stup wirowany

230

Wzmocniony uchwyt do wysiegnika na stup wirowany (wierzchotkowy)

wio6/wW Budowa:
» Uchwyty wykonane s3 ze stali S235.

+ Cynkowane ogniowo.

Zastosowanie:

Stuzg do mocowania wysiegnikéw do opraw ulicznych na wierzchotkach stupéw
wirowanych.

Nr 5 " (] Waga
kat. INEFTE ICITIERE] wysiegnika | kg/szt.
WI1061/W Wzmocniony uchwvyt do wysiggnika 173 15" 3,20
na stup wirowany
WI106/W Wzmocniony uchw.yt do wysiegnika 218 1,5" 410
na stup wirowany
WI1069/W Wzmocniony uchw.yt do wysiggnika 240 15" 4,50
na stup wirowany
W1067/W Wzmocniony uchw.yt do wysiegnika 263 1,5" 470
na stup wirowany
W1062/W Wzmocniony uchwvyt do wysiegnika 173 on 3,20
= na stup wirowany
] & FI W i hwyt do wysiegnik
W1066/W zmocniony uc| w.yt o wysiegnika 218 o 4,50
na stup wirowany
W1068/W Wzmocniony uchw.yt do wysiegnika 263 on 4,60
e na stup wirowany
100
285
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1 BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE BN, BNA

Bezpiecznik napowietrzny BN25A [ BN63A

Z207

7207 + 220827 (dla ASxSN)
Z207 +Z208Z (dla AL)

Budowa:

+ Ostona bezpiecznika wykonana jest z tworzywa sztucznego.

+ Gniazdo bezpiecznikowe 25 A lub 63 A wykonane jest z porcelany elektrotechnicz-
nej o powierzchniach zewnetrznych pokrytych szkliwem barwy biatej.

- Styki gérny i dolny wykonane s3 z mosigdzu, wyposazone sg w zaciski gtéwne.

+ Elementy metalowe gniazdazabezpieczone sg przed korozjg powtokamiochronnymi.

Zastosowanie:

Stuza do zabezpieczania obwoddéw oswietlenia ulicznego lub drobnych odbior-
nikéw. S3 mocowane do zaciskéw przebijajgcych izolacje naszej produkcji lub
innych firm konkurencyjnych. Przeznaczony jest do montazu na wigzce przewodoéw

izolowanych AsXS(n) lub nieizolowanych AL.

Dane techniczne:

Napigcie znamionowe

Prad znamionowy

Gwint styku gérnego

Przytaczalnos¢ przewodu

500V

25A lub 63A

E27 lub E33

przy BN-25A od 1,5 mm do 10 mm;
przy BN-63A od 2,5 mm do 25 mm

o~
=
1 D
—— e
9 68 L4
Z207 2207 + 220827
Napiecie Maks. Opak. Przytaczalnosc¢ Waga
NS D7 Typ znamionowe bezpiecznik szt. przewodow kg/szt.
Z207 BN25 A 500V 25A 30 1,5 mm-10 mm 0,21
Z2071 BN63 A 500V 63A 30 2,5mm-25mm 0,33
7207 +272082Z (dla ASxSN) -
7207 +7208Z (dla AL) BN25 A+ ZACISK 500V 25A 30 1,5 mm-10 mm 0,32
Z2071+Z2082Z (dla ASxSN)
(2208)2 22071 + 22082 (dla AL) BN63 A + ZACISK 500V 63A 30 2,5mm-25mm 0,42
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OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEC

Bezpiecznik napowietrzny
BNA 25 LI Linia izolowana AsXSn 16-35 mm?
BNA 25 LN Linia nieizolowana AL 25-70 mm?

BNA 25 LI Budowa:

+ Ostona bezpiecznikowa 25A wykonana z tworzywa sztucznego
» Oprawa dostosowana do wktadek bezpiecznikowych BiWts DIl
+ Szczeki zacisku miedziane cynowane

» Uniwersalny dolny styk miedziany cynowany przystosowany do wktadek od
6 do 25A

+ Styk gérny miedziany cynowany
+ Wyposazony w nakretke zrywalng 14Nm
Zastosowanie:

Stuza do zabezpieczania obwoddéw oswietlenia ulicznego lub drobnych od-
biornikéw. Przeznaczony do montazu na wigzce przewodéw nieizolowanych
AL (BNA 2) lub izolowanych AsXS(n) (BNA ).

Napiecie Maks. Opak. Rzviscl Waga

66
Hiﬂ Nl Typ znamionowe| bezpiecznik szt. nose kg/szt.
przewodow
S BNA25LI | BNATLI 230V 25A 30 |25-4mm?| 0,25
%—Fil] BNA25LN | BNA2LN 230V 25A 30 2,5-4mm? 0,25

]
T

109
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1 ZLt ACZA SLUPOWE KABLOWE ZKS, TRZONY HAKOWE THS

Ztgcza izolacyjne kablowe (stupowe)

ZKS

ZKS-F

ZKS-B

ZKS-N

Izolator szpulowy, nasadowy i kotpak

$80/2 NB80/2 kotpak80
S115/2 N95/2 kotpak95

Budowa:

Obudowa wykonana zostata z tworzywa sztucznego zabarwionego na kolor
czarny - odpornego na warunki atmosferyczne. Wymagania wytrzymatosci
potwierdzone badaniami wg PN-EN 50483:2009. Zacisk zostat wykonany ze
stopu aluminiowego - umozliwia podtgczenie dwdch lub czterech kabli AL/CU
35 mm2.

Sruby wykonane ze stali nierdzewne;j.
Zastosowanie:

Ztgcza kablowe stuzg do tgczenia ze sobg przewoddéw fazowych lub neutralnych.
Instalowane sg w skrzynkach stupéw oswietleniowych lub podswietlanych
znakach drogowych w celu podtgczenia zrédet $wiatta (opraw oswietleniowych
lub znakéw drogowych) z linii kablowe;j.

Nr Nazwa Waga
katalogowy kg/szt.
ZKS-F Zigcze izolacyjne kablowe (stupowe) ZKS-F (Fazowe) 0,1970
ZKS-N Ziacze izolacyjne kablowe (stupowe) ZKS-N (Neutralne) 0,1970
ZKS-B Ztacze izolacyjne kablowe (stupowe) ZKS-B (Bezpiecznikowe) 0,1970

Zastosowanie:

Izolatory niskiego napiecia stojgce mocowane sg na trzonach hakowych THS lub
szeklach TKS. Trzon okreca sig¢ pakutami konopnymi nasyconymi minig i nakreca
sig do niego izolator lub korzysta sie zodpowiedniego rozmiaru kotpaka. Izolatory
szpulowe niskiego napiecia mocuje sie za pomoca uchwytéw wyposazonych
w sworzen przetykany przez izolator i zabezpieczany zawleczka.

W ofercie posiadamy réwniez izolatory szpulowe typu S-115/2 oraz nasadowe
typu N-95.

$80/2 N80/2 kotpak

Trzony hakowe

K20

Zastosowanie:

Trzony hakowe stuza do mocowania izolatoréw stojgcych na konstrukcjach
wsporczych w liniach elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV.

kataI':;owy NERTE i k\gl;sg;:
K204 Trzony hakowe THS-80 L150 16 0,76
K201 Trzony hakowe THS-80 L200 16 0,86
K205 Trzony hakowe THS-80 L220 16 0,90
K20 Trzony hakowe THS-80 L250 16 0,95
K202 Trzony hakowe THS-80 L300 16 1,00
K203 Trzony hakowe THS-95 L220 20 1,48
K206 Trzony hakowe THS-95 L200 20 1,40
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OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Poprzecznik kraricowy, przelotowy, narozny

PN-1 Nr Nazwa Trzon Waga
kat. kabtak. kg/szt.
PN-1 Poprzecznik narozny stupa TK/C-80 14,6
PN-2 pojedynczego dla zatomu 1202-1802 TK/C-115 17,8
PN-3 Poprzecznik narozny stupa TK/C-80 16,1
PN-4 pojedynczego dla zatomu 902-1202 TK/C-115 21,8
PNb-1 Poprzecznik narozny stupa TK/C-80 18,2
PNb-2 blizniaczego dla zatomu 902-1802 TK/C-115 23,9
PK-1
PNp-1 Poprzecznik narozny stupa TK/C-80 19,1
PNp-2 podwdjnego dla zatomu 902-180¢ TK/C-115 251
Teso | s
PK-2 pojedynczego, 9 TK/C-115 20,4
i podwdjnego
PKb-1
PKp-1 Poprzecznik kraricowy stupa TK/C-80 14,7
PKb-2 blizniaczego i podwdjnego TK/C-115 17,9
PKp-2
_ Poprzecznik przelotowy izolator
PP-1 obejma O1 N80 425
pp-3 P ik lot: izolat
_ oprzecznik przelotowy izolator
PP-2 obejma O1 N95 475
_ Poprzecznik przelotowy izolator
PP-3 obejma O3 N80 450
_ Poprzecznik przelotowy izolator
PP-4 obejma 03 N95 470
Konstrukcja przelotowa
Kp-1 Zastosowanie:

Konstrukcja przeznaczona do zawieszania przewodéw gotych na stupach
wirowych w ustawieniu przelotowym.

kl\;; Nazwa Srednica Ig?ii
Kp-1N-80 Konstrukcja przelotowa na obejme 01/A 173 1,50
Kp-2 N-95 Konstrukcja przelotowa na obejme 01/A 173 1,70
Kp-3 N-80 | Konstrukcja przelotowa na obejme 03/A 240 1,75
Kp-4 N-95 | Konstrukcja przelotowa na obejme 03/A 240 1,95
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1 OBEJMY, SZEKLE | KONSTRUKCJE

Obejma do uchwytow stupa wirowanego

Zastosowanie:
0-3

Obejmy stuzg do mocowania uchwytéw stupa wirowanego, konstrukcji mocnych
lub poprzecznikéw. Cynkowane ogniowo.

Nr kat. Nazwa (D(oodb_eér;;y I:,g\jl/asgjc
O1/A Obejma do uchwytéw stupa wirowanego 155-190 mm 0,69
03/A Obejma do uchwytéw stupa wirowanego 200-240 mm 0,98
0-3 Obejma do konstrukcji KM 200-240 mm 11
04/A Obejma do uchwytéw stupa wirowanego 263 mm 1,18
Konstrukcja mocna
KM-1
KM-2 Zastosowanie:
Konstrukcje mocne KM stosowane sg do mocowania izolatoréw
typu S-80i S-115 na stupach wirowanych.
k’:\; Nazwa @ obejmy Izolator Q’;’;ngat
KM-3 KM-1/173 | Konstrukcja mocna TK/C-80 2,15
KM-4 KM-2/173 | Konstrukcja mocna TK/C-115 3,00
KM-3/173 | Konstrukcja mocna TK/C-80 2,62
KM-4/173 | Konstrukcja mocna TK/C-115 3,47
KM-5/173 | Konstrukcja mocna 173 mm TK/C-80 3,47
KM-6/173 | Konstrukcja mocna Wymagla /Zbejmy TK/C-115 4,12
KM-7/173 | Konstrukcja mocna TK/C-80 2,90
KM-5 KM-8/173 | Konstrukcja mocna TK/C-115 4,00
KM-6 KM-9/173 | Konstrukcja mocna 2xTK/C-80 4,80
KM-10/173 | Konstrukcja mocna 2xTK/C-115 6,05
KM-1 Konstrukcja mocna TK/C-80 2,80
KM-2 Konstrukcja mocna TK/C-115 3,58
KM-3 Konstrukcja mocna TK/C-80 2,80
KM-4 Konstrukcja mocna TK/C-115 3,60
M- KM-5 | Konstrukcja mocna 200-240 mm TK/C-80 3,25
KM-8 KM-6 | Konstrukcja mocna Wy%a_%a(m‘?my TK/C-T15 412
KM-7 Konstrukcja mocna TK/C-80 3,30
KM-8 Konstrukcja mocna TK/C-115 4,20
KM-9 Konstrukcja mocna 2xTK/C-80 4,90
KM-10 Konstrukcja mocna 2xTK/C-115 6,71
KM-1/263 | Konstrukcja mocna TK/C-80 2,68
KM-2/263 | Konstrukcja mocna TK/C-115 3,56
KM-9 KM-3/263 | Konstrukcja mocna TK/C-80 2,80
KM-10 KM-4/263 | Konstrukcja mocna TK/C-T15 3,47
KM-5/263 | Konstrukcja mocna 263 mm TK/C-80 3,40
KM-6/263 | Konstrukcja mocna Wymag: /Zbejmy TK/C-115 3,90
KM-7/263 | Konstrukcja mocna TK/C-80 3,10
KM-8/263 | Konstrukcja mocna TK/C-115 4,10
KM-9/263 | Konstrukcja mocna 2xTK/C-80 4,80
KM-10/263| Konstrukcja mocna 2xTK/C-115 6,60
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OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Szekla — ramka TKS 1

TKTs1/80
1

71

172 (192)

Szekla - ramka TKS

K30

N4

4

GlL

135

Zastosowanie:

Trzony kabtgkowe przeznaczone sg do mocowania na konstrukcjach
wsporczych porcelanowych izolatoréw szpulowych w liniach napo-
wietrznych do 1kV za pomoca tasmy stalowej.

Nr Nazwa WeeE
katalogowy kg/szt.
TKTs1/80 Szekla - ramk'a TKTs1/80 1,39
mocowana tasma stalowa
TKTs1/115 Szekla - ramk’a TKTs1/115 2,40

mocowana tasma stalowg

Zastosowanie:

Trzony kabtgkowe przeznaczone sg do mocowania na konstrukcjach
wsporczych porcelanowych izolatoréw szpulowych w liniach napo-
wietrznych do 1kV.

Nr Nazwa Waga

katalogowy kg/szt.
K30 Szekla - ramka TKS S-80 1,10
K301 Szekla - ramka TKS S-115 2,00

alpar.pl
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1 KONSTRUKCJE NA GNIAZDA BOCIANIE

Konstrukcja pod gniazdo bocianie

GB

GB-1

GB-2

GB-3

1300

1300

1300

Zastosowanie:

Konstrukcja przeznaczona jest do tworzenia dedykowanych gniazd dla
bocianéw. Umozliwia montaz nie tylko na stupach energetycznych typu
E i ZN, ale takze — po drobnych zmianach konstrukcyjnych - na stupach
stawianych specjalnie dla bociandw.

GB-1Gniazdo bocianie

Elementy montazowe na stup typu E/ZN/BSW stanowig komplet z kon-
strukcja gniazda (rodzaj mocowania nalezy okresli¢ w momencie sktadania
zamoéwienia).

Budowa:

- Ksztattowniki ze stali S235JR,
» Konstrukcja ocynkowana ogniowo.

1200

GB-2 Gniazdo bocianie (rozkrecane)

Elementy montazowe na stup typu E/ZN/BSW stanowig komplet z kon-
strukcja gniazda (rodzaj mocowania nalezy okresli¢ w momencie skfadania
zamowienia).

Budowa:

- Ksztattowniki ze stali S235JR,
+ Konstrukcja ocynkowana ogniowo.

1200

1200

GB-3 Gniazdo bocianie (rozkrecane)

Elementy montazowe na stup typu E/ZN/BSW stanowig komplet
z konstrukcja gniazda (rodzaj mocowania nalezy okreéli¢ w momencie skta-
dania zaméwienia).

Budowa:

+ Ksztattowniki ze stali S235JR,
+ Konstrukcja ocynkowana ogniowo,
+ Wyposazone w perforowana platforme.

1200

1200
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OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

GB-6

GB-8

GB-6 Gniazdo bocianie (rozkrgcane)

Elementy montazowe na stup typu E/ZN/BSW stanowig komplet
z konstrukcjg gniazda (rodzaj mocowania nalezy okres$li¢ w momencie
sktadania zaméwienia).

Budowa:

- ksztattowniki ze stali S235JR,
- konstrukcja ocynkowana ogniowo.

1300
b

VAV

1200

GB-8 Gniazdo bocianie

Elementy montazowe na stup typu E stanowig komplet z konstrukcja gniazda.
Mocowanie nawierzchotku zerdziwirowanej E odw=173/218/240/263/308
(do okreslenia w momencie sktadania zamdwienia).

Budowa:

- ksztattowniki ze stali S235JR,
- konstrukcja ocynkowana ogniowo.

1200

850

250

Dw

Uwaga: gniazdo bocianie
jestrozkrecone.
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1 LACZNIKI JEDNOWIDLASTE, KLINY | ROZPORY

tgcznik przedtuzajgcy jednowidlasty

3837

38352

50

0

0,

Klin wierzchotkowy KSW

Zastosowanie:
Stuza do regulacji dtugosci zawieszenia przewodow.

Nr Nazwa chiqienie Waga
kat. niszczace kN kg/szt.
3837 t3cznik przedtuzajgcy jednowidlasty L-150 120 1,32
38352 | tacznik przedtuzajacy jednowidlasty L-200 120 1,72
3842 | tacznik przedtuzajgcy jednowidlasty L-300 120 2,3
38421 | tacznik przedtuzajacy jednowidlasty L-320 120 2,42
38430 |tacznik przedtuzajgcy jednowidlasty L-400 120 2,95
38431 |tacznik przedtuzajacy jednowidlasty L-450 120 3,32
38450 |tacznik przedtuzajgcy jednowidlasty L-600 120 4,27
[ 38451 | tacznik przedtuzajacy jednowidlasty L-700 120 4,9
3851 tacznik przedtuzajgcy jednowidlasty L-850 120 59
39 38513 |tacznik przedtuzajacy jednowidlasty L-1000 120 6,96

K10
Zastosowanie:
- Stuzg do tgczenia ze sobg stupéw ZN rozkracznych. Najczesciej stosowane
na skraju linii, zatamaniach lub jako zakoriczenie linii energetyczne;j.
» Cynkowane ogniowo.
Nr Waga
katalogowy NEFE kg/szt.
K10 Klin wierzchotkowy 24,6
Rozpora stupa ZN
K101
Zastosowanie:
- Stuzg do taczenia ze sobg stupdw ZN. Najczesciej stosowane na skraju linii,
zatamaniach lub jako zakonczenie linii energetyczne;j.
+ Cynkowane ogniowo.
Nr Waga
katalogowy NERTE kg/szt
K101 Rozpora stupa ZN 18,2
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OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Zacisk srubowo-kabtgkowy

2421

Zastosowanie:

Zaciski Srubowo-kabtgkowe stuza do tgczenia dwdch przewoddéw aluminio-
wych lub stalowo-aluminiowych, do zamykania petli naizolatorach stojgcych
i uchwytach odciaggowych kabtagkowych (pétrolka).

Nr Nazwa Mir.LsHa Waga
kat. wyslizg kN kg/szt.
241 Zacisk $rubowo kabtagkowy 8-10 (35-50) 5 0,27
2421 Zacisk $rubowo kabtgkowy 11-15 (70-120) 7 0,51
2431 Zacisk $rubowo kabtagkowy 15-19 (150-185) 14 0,79

Ees

T

69

Y

Wieszak srubowo-kabtgkowy

41
Zastosowanie:
Wieszaki srubowo-kabtgkowe stosowane sg do przelotowego lub odciggo-
wego zawieszania taricuchéw izolatorowych na konstrukcjach wsporczych.
f4 na q Obcigzenie
Nr Wysokosé dtugoscé D+ gwintu e Waga
4121 Kkat. H L | o [kg]
41m 90 140 80 100 0,72
41121 90 200 140 100 0,80
41122 50 200 140 100 0,90
41122
x
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1 UCHWYTY ODCIAGOWO-KABLAKOWE | tACZNIKI

Uchwyt odciggowo kabtgkowy (pétrolka)

23255 Zastosowanie:

Uchwyty odciggowo-kabtgkowe stuzg do zawieszania odciggowego na izo-
latorach wiszacych przewodéw aluminiowych lub stalowo-aluminiowych.

Nr Zast. do przewodoéw O?ciqienie Waga
. . niszczace
kat. o $rednicy mm KN [kg]
23255 6-12 40 0,46
tgcznik dwuuchowy
3532 Zastosowanie:
Do tgczenia w taricuchy réznych elementéw osprzetu.

Nr Ol_:ciqienie Waga

Kat Nazwa niszczace [kg]

) kN
3532 tacznik dwuuchowy skrecony 120 0,60
3521 tgcznik dwuuchowy ptaski 300 0,80
3521
tgcznik dwurzedowy orczykowy
38253 Zastosowanie:
38254 tacznik orczykowy dwurzedowy przeznaczony jest do taczenia izolatoréw
wiszgcych w taricuchy dwurzedowe linii napowietrznych.

Nr Ol?ciqienie Waga

Kat Nazwa niszczace [kg]

. kN
tacznik dwurzedowy orczykowy
38253 L200 160 1,10
tacznik dwurzedowy orczykowy
38254 L250 160 1,60
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OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Zaciski prgdowe aluminiowe

Z 3011

Zaciski prgdowe AL-CU

Z302

Zaciski petlicowe

Z3031

Zastosowanie:
Stuza do taczenia gotych przewoddw aluminiowych w elektroenergetycznych
liniach napowietrznych.

Nr Nazwa Waga
katalogowy kg/szt.
Z301 Zacisk pragdowy Al. 6-35 0,07
Z30M Zacisk pragdowy Al.10-50 0,08
23012 Zacisk pragdowy Al. 16-95 0,17
Z3013 Zacisk pradowy Al. 16-150 0,22
Zastosowanie:

Stuza do taczenia gotych przewoddw aluminiowych z przewodami miedzianymi.

Nr Nazwa Waga
katalogowy kg/szt.
2302 Zacisk pragdowy Al-Cu 6-35 0,05
23021 Zacisk pragdowy Al-Cu 10-50 on
Zastosowanie:

Stosowane sg w odcigganych zawieszeniach gotych przewodéw Al i stalowo-
-aluminiowych z mozliwoscig wykonania odgatezier przewodem AL.

Nr Nazwa Waga

katalogowy kg/szt.
Z303 Zacisk petlicowy 10-16 0,06
Z3031 Zacisk petlicowy 25-35 0,13
23032 Zacisk petlicowy 50-70 0,30
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1 KLODKA ENERGETYCZNA, TASMY STALOWE, KONCOWKI ELASTYCZNE, ZLACZKI IZOLOWANE

Ktodka energetyczna

K62 Budowa:
- Ktédka energetyczna na kluczyk tréjkatny, grubosc patgka 8 mm.
+ Kluczyk trojkatny 8 mm.

Zastosowanie:

Ktédka energetyczna stosowana jest do zamykania ztgcz kablowych,
przytacz gazowych, uje¢ wodnych, szaf antenowych, szaf licznikowych,
szaf sterowniczych itp.

Nr Nazwa Waga
katalogowy kg/szt.
K62 Kiédka energetyczna 0,17
K621 Kluczyk ktédki energetycznej / ztgczy kablowych 0,013
Daszek na sztyce
K61 Budowa:

* Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV.

Zastosowanie:

Zabezpiecza przed dostawaniem si¢ wody, mocowany na sztycach przytgczy
(rur1,5i 2 cala) prowadzacych przewody do wewnatrz budynku.

Izolator wsporczy

K60 Zastosowanie:

Izolator wsporczy wnetrzowy, stuzy do izolowania szyn w instalacjach
rozdzielczych o napieciu do 1kV i czestotliwosci sieci do 100 Hz.

Montaz:

Sruby mocujace powinny byé¢ wkrecane na gtebokosé 14 mm.
Zalecany moment dokrecania 10 Nm.
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OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEé

Tasma stalowa / klamerka

T207 / K207

Koncowka elastyczna
OET
OE2

OE3
OE4

Zlgczki izolowane

MJPT 16 - 95

Zastosowanie:

Tasma stalowa wraz z klamerkami stuzy do trwatego montazu elementéw
uzbrojenia stupéw. Wykonana jest ze stali nierdzewnej, a jej krawedzie sa tepe.
Tasma pakowana jest w obudowach z tworzywa sztucznego lub obudowach
kartonowych, ktére umozliwiaja tatwe odcinanie okreslonych odcinkéw tasmy.

katalr;l;owy Nazwa Uwagi thlfgg]a
T207/201 Ta$ma stalowa po 501?:8]7‘1:;?;?;;. 201 l(()’91/0";41
K207/19 Klamerka Opakowanie 100 szt. k(;'/os.lz“t.
T207/9,5/201 | Taéma stalowa 9;"266[“":;:5 k;(;h ﬁ'go/‘::
K207/10 Klamerka Opakowanie 100 szt. 1(09’75.;::
T207/12,7/201 | Tasma stalowa 1%ZX306311V:, l;r:él;a(;h 25/?
K207/12,7 Klamerka Opakowanie 100 szt. lg;'?sozi
T207/6,4/201 | Taéma stalowa 6&1"2&;{‘3:5 oo géo/ﬁ
K207/6,4 Klamerka Opakowanie 100 szt. k%'?;il_

Zastosowanie:

Ostona izolacyjna zabezpieczajgca korice przewodoéw. Koricéwki wykonane
s3 z gumy, montaz odbywa si¢ poprzez wcisnigcie jej na koniec przewodu.

Nr kat. Nazwa STee it (Rl Dtugosé Waga
mm mm?2 [ka]

oF1 Koricowka @ 3-6 mm 6-10 mm?2 30 0,002
oston.

OE2 Koricowka @7-10 mm 16-35 mm? 34 0,003
oston.

OE3 Korcéwka @ 9-14 mm 35-70 mm?2 38 0,006
oston.

OE4 Korcowka @14-19mm | 95-150 mm? 42 0,012
oston.

Zastosowanie:

Do t3czenia zyt przewoddéw izolowanych AsXS(n) o tym samym przekroju.
Po zacisnieciu, ztgczki nie wymagajg dodatkowego ich izolowania.

. Nr Przekréj Szezeki Kolor. Waga

atalogowy przewodu ztaczki [ka]
MJPT 16 16/16 E173 niebieski 0,03
MJPT 25 25/25 E173 pomaranczowy 0,03
MJPT 35 35/35 E173 czerwony 0,03
MJPT 50 50/50 E173 28ty 0,04
MJPT 70 70/70 E173 biaty 0,05
MJPT 95 95/95 E173 szary 0,06
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NARZEDZIA DO MONTAZU TASM | ZACISKOW PRZEBIJAJACYCH

Naprezarka do tasmy stalowej

N207

Zabka

N218
N2181

Klucz hybrydowy czotowy do zaciskow

Zastosowanie:

Stosowana do zaciskania oraz ucinania tasmy stalowej. Gtéwne zastosowa-
nie przy stupach wirowanych lub stupach ktére nie posiadajg otworéw na

standardowe $ruby hakowe itp.

Nr N Max sita Waga
kat. azwa kN kg
N207 Naprezarka do tasmy stalowej 10 2,00

Zastosowanie:

Stosowana do uktadania linii napowietrznych w momencie ich montowania

na stupach lub scianach budynkéw.

Nr Nazwa Max érednica Waga

kat. przewodu kg
N218 Zabka 2/4x16-70 mm? 2,3
N2181 Zabka 1x16-95 mm?2 1,3

N231 Zastosowanie:
Stosowany do przytrzymania zacisku w momencie dokrecania kluczem dy-
namometrycznym lub szesciokatnym. Czesci chwytne kluczy sg izolowane,
co pozwala na prace pod napigciem.
N Nazwa Zastosowanie Weeg
kat. kg
N231 Klucz hybrydowy Do wszystkich zaciskéw 0,12
czotowy do zaciskéw
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OSPRZET DLA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIEC

Klucz szesciokgtny (imbusowy)

N221 Zastosowanie:

Stosowany do dokrecania srub zaciskéw w momencie instalowania ich na
liniach napowietrznych. Czesci chwytne kluczy s3 izolowane, co pozwala na
prace pod napieciem.

Nr Rozmiar Waga
kat. INERIE mm kg
Klucz szesciokatny
N221 (imbusowy) 6 0,09
Kliny rozdzielajgce
N228 Zastosowanie:

Stuza do rozdzielenia wigzki przewodéw w celu zamontowania zacisku lub
uchwytu koricowego.

Nr Waga
Kat. Nazwa =
N228 Kliny rozdzielajace omn
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